CHAUDIERE EXTERIEURE A BOIS

MANUEL DU
PROPRIETAIRE

CLEANFIRE 900

AVERTISSEMENT : Si les informations contenues dans le présent manuel ne sont pas scrupuleusement suivies,
il peut en résulter un incendie ou une explosion qui provoquerait des dégats matériels, des blessures ou la mort.

+ 1H VWRFNH] SDV HW Q XWLOLVH] SDV G HVVHQFH RX G DXWUHV YDSHXUV RX OLT
appareil ou de tout autre appareil.

— QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ
« N'allumez aucun appareil électroménager.
* Ne touchez aucun interrupteur électrique.
« Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz. Suivez les instructions de votre fournisseur.
e Sivous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.
+ / LQVWDOODWLRQ HW O HQWUHWLHQ GRLYHQW rWUH UpDOLVpV SDU XQ LQVWDO (
fournisseur de gaz.
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La chaudiére hydronique CleanFire de WoodMaster est homologuée par OMNI-Test Laboratories selon les parties applicables de:
normes suivantes : UL 2523-2018 Appareils de chau age hydroniques, chau e-eaux et chaudieres a eau a combustibles solides,
CAN/CSA B415.1-10 (R2015) Essais et rendement des appareils de chau age a combustibles solides, CSA-B366.1-11 (R2015)
Appareil de chau age central & combustibles solides, ASTM E2618-13 Protocole d'essais standard destiné a mesurer les émissiol
de particules et le rendement thermique des appareils de chau age hydroniques a combustibles solides, ASTM E2515-11 Protoca
d'essais standard destiné a déterminer les émissions de particules recueillies par un tunnel de dilution.

La CleanFire comprend deux sections de cheminée isolées de 1,22 m (4 pieds), en acier inoxydable. Utilisez uniquement les chemir
acier inoxydable pour combustible solide préconisées par WoodMaster. Le tirage maximal est indiqué sur la plaque signalétique.

Le manuel du propriétaire en francais est disponible ur demande auprés de votre revendeur

CLEANFIRE 900 Performance annuelle* : 92,3 % (puissance thermique basse), 85,6 % (puissance thermique élevée)
Rendement thermique nominal indiqué par le fabricant : 400 000 Btu/h | Plage** : 0 & 378 339 Btu/h.
Capacité en eau : 1 590 litres (420 gal.) | Poids : 1 231 kg (2 714 Ibs)

* La performance est calculée avec le taux de combustion, I'e cacité de combustion et la performance de I'échange thermique a partir d'un seul

chargement de combustible, sans réalimenter la chaudiére. Les résultats varient en fonction de I'essence des arbres, de la qualité du bois et du
d'humidité. Les performances sont déterminées dans les mémes conditions de test en utilisant la puissance thermique élevée, la puissance ther
basse et le rendement annuel du combustible (AFUE).

e Ce chau age est conforme aux limites d'émission pour le bois de corde 2020 de I'Agence américaine pour la protection de I'environnemen
(U.S. Environmental Protection Agency) destinées aux chau ages a bois vendus apres le 15 mai 2020. Dans des conditions de test partict
ce chau age a démontré des rendements thermiques pour les modeéles respectifs ci-dessus**.

¢ Ce chau age a bois a une vitesse de combustion lente dé nie par le fabricant; cette vitesse ne doit pas étre modi ée. Pour fonctionner
correctement, ce chau age a bois nécessite des inspections et réparations périodiques. Utiliser ce chau age a bois sans respecter les inst
d'utilisation du présent manuel viole la réglementation fédérale.

¢« NE SURCHAUFFEZ PAS CE CHAUFFAGE. Vouloir obtenir des rendements thermiques qui dépassent ses spéci cations d'étude risque
d'endommager irrémédiablement |'appareil.

¢ Toute personne qui fait fonctionner un chau age hydronique doit respecter la Iégislation applicable dans son intégralité, y compris, mais de
facon non limitative, les prescriptions locales.

¢ Une utilisation inappropriée ou un manque d'entretien du chau age hydronique peut provoquer de la pollution. La ou les personnes
qui utilisent un chau age hydronique doivent |'utiliser de maniére a ne pas induire de pollution. Dans certaines zones, appliquer les
recommandations du fabricant et les conditions imposées par les réglementations des Etats et des communes concernant la distance
d'éloignement et la hauteur de cheminée peut ne pas étre toujours approprié pour éviter la pollution en raison de la topographie ou
d'autres facteurs.

e L'utilisation d'une chaudiére extérieure peut ne pas convenir a certaines personnes en raison de leurs aptitudes physiques ou de leur moc
vie. Lisez le manuel du propriétaire de I'appareil avec votre concessionnaire.

- Enregistrez la chaudiére a son achat pour béné cier GRATUITEMENT de la garantie limitée de 25 ans
Véri ez votre garantie et contrlez I'état de vos échantilldié@eslMaster.com/w25

Pour les piéces et accessoires, I'entretien ou les réparations, appelez votre concessionnaire WoodMaster agréé ou
votre chauffagiste. Notez les informations ci-dessous pour vous y référer ultérieurement.

«/Iodéle Numeéro de série Date d'installation A

Nom du concessionnaire Numeéro de téléphone

Nom du propriétaire
\ J
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RESSOURCES EN LIGNE DE WOODMASTER

Saisiss&koodMaster.condans votre navigateur ou scannez le code sur votre téléphone portable avec n'importe quel lecteur de ¢
QR pour accéder a la bibliothéque d'informations de WoodMaster qui vous aidera a installer, utiliser et entretenir votre chaudiér
extérieure WoodMaster.

Variantes d'installation détaillées de la chaudiersttps://www.WoodMaster.com/furnace-installation/
Consultez et/ou téléchargez les chiers PDF pour vous aider a installer votre chaudiére extérieure.

la tuyauterie ermoPEX ainsi que des exemples illustrant diverses con gurations de chau age.

Centre d'assistance en ligne
https://support.woodmaster.com

Saisissez le numéro de série de votre chaudiére ¢ ASTER'
trouvez des articles, des réponses, des piéces et —

d’autres informations. Centre aSSIStan Ce e
support.WoodMaster.co

Saisissez votre numéro de série pour obtenf des
informations spéci ques a votre chaudiére

Inscrivez vaireéro de si@iipour référence ultérieu

Des vidéos qui complétent le manuel du propriétaire sont

Yuu Tuhe disponibles sur www.youtube.com/@WMfurnaces

Visionnez les conseils concernant la mise en route initiale,
les tests de I'eau du circuit, et bien plus encore.

RESSOURCES EPA

Programme Burnwise de I'EPAhttps://www.epa.gov/burnwise
Vidéo Comment utiliser un hygrometrezhttp://www.youtube.com/watch?v=M2WGgRcnm0

EPA o re des conseils sur l'utilisation adéquate d'un hygrometre pour tester le bois de chau age avant de le brller dans une cha
cheminée a bois. Le bois humide peut générer un excés de fumée, ce qui est un gaspillage de combustible.

Vidéo Fendre, empiler, couvrir et stockettp://www.youtube.com/watch?v=yol--Zrh1ls

EPA propose quatre étapes simples pour sécher convenablement le bois avant de le briler dans une chaudiére ou cheminée a
humide peut générer un exces de fumée, ce qui est un gaspillage de combustible. Brdler du bois séché contenant au plus 20 %
faire faire des économies et contribuer a réduire la pollution atmosphérique.

Ressources pour aider a brdler le bois correctemdritps://www.epa.gov/burnwise/resources-help-you-burn-wood-right-way-
and-promote-burn-wise-program
Trouvez des ches de conseils, des brochures et des prospectus, et d’autres informations.

REMARQUE : La garantie peut étre annulée si vous faites fonctionner un chau age hydronique résidentiel d'une ma
au manuel du propriétaire.

INSTALLATIONS DANS LE MASSACHUSETTS :
1. Tous les composants d'installation doivent avoir été approuvés dans le Commonwealth du Massachusetts par le Gas and Plumbing Bo
(Administration du gaz et de la tuyauterie).
2. Lalongueur de conduite entre la chaudiére a eau et un serpentin de ventilateur ne doit pas dépasser 50 pieds linéaires.
3. Les personnes qui utilisent ce chau age hydronique sont responsables de I'utiliser de maniére a ne pas polluer I'air conformément a
la norme 310 CMR 7.01(1).
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Etiquettes et terminologie

Pour attirer I'attention sur la présence de divers niveaux de risque et donner des
informations importantes concernant I'utilisation et I'entretien de la chaudiéere
extérieure, cette derniere ainsi que le présent guide font appel aux termes et
symboles suivants.

A DANGER

Ce symbole et ce texte signalent une situation extrémement dangerguse qui, Si
produit, provoquera des blessures graves ou mortelles.

A AVERTISSEMENT

Ce symbole et ce texte signalent la présence d'un danger qui, s'i| n'est pas
peut entrainer des blessures graves ou mortelles a l'utilisateur op a un pas
ou bien provoquer des dommages matériels conséquents.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Ce symbole et ce texte signalent la présence d'un danger qui, s'il n'est pas écat
entrainer des blessures bénignes ou bien provoquer des dommages matériels n

REMARQUE : Signale un complément d'informations méritant ['attention.
Ces informations portent sur l'installation, I'exploitation ou l'entretien de la chau
extérieure, mais ne signalent pas de circonstances dangereuses.

Veillez a suivre toutes les instructions et précautions liées car elles sont destinée
a assurer votre sécurité et votre protection. Rangez ce manuel dans un endroit
facile d'acces pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Mesures CleanFire 900

A B C| D| E _F G H| |
in. | 56 |87.5| 69| 58.5 70 89|5 143 § 39
cm |142| 222| 174 148|5 148 2P7 4{14 13 99

N

- La mesure (F) correspond a la distance entre la porte du foyer
et le couvercle d'inspection de la cheminée.

- La mesure (G) comprend deux sections de cheminée de 1,2 m (4 pi).

- Toutes les mesures sont approximatives.
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Informations importantes sur la sécurité

Lisez attentivement et assimilez ces précautions avant, pendant et aprés l'installation, I'exploitation et I'entretien de

la chaudiéere.

REMARQUE : Toutes les opérations doivent se ¢

(
réglementations des Etats et des communes, qui p{ A AVERTISSEMENT

di érentes des informations portées dans le présent m

hRédiranchez I'alimentation électrique de la chaudiéere extériel

avant de remplacer un composant électrique.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Cette chaudiére extérieure n'est pas congue pour ét
source de chaleur. En cas de panne de courant prol
pouvez utiliser un générateur pour que les conduites

A AVERTISSEMENT

[ftervenir sur le tableau de commande électriqu

Ur.

pas. Si vous laissez la chaudiére extérieure sans s

VAt
J%;' ﬁéﬁ hez d'abord l'alimentation électrique secte

si elle n'a plus de combustible ou si elle a besoin de travaux

d'entretien, une deuxiéme source de chau age d&BENM&QUE : Toute installation électrique doit étre réalisée
installée dans le batiment a chau er pour éviter lesrmégiédseur quali € en appliquant la réglementation en vigueu
causeés par le gel.

A AVERTISSEMENT

AAVERTISSEMENT

Laissez complétement refroidir la chaudiere et nettoye
comuteesement son foyer avant d'évacuer l'eau se trouva
ere extéri

réiowtreéri ez le niveau d'eau et faites le plein. Si vous ajoutez
pleataieaillez a ce que la concentration du produit anticorros

MolyArmor 350 (réf. 2900631) soit maintenue.

AAVERTISSEMENT

Le clapet d'aération de la chaudiére extérieure doif re
bouche d'aération sans forcer. N'enfoncez pas le fla
tuyau d'aération ou ne tentez pas de le xer hermegtig

A AVERTISSEMENT
COUV C

HEN JASoyant la chaudiére extérieure, prenez soi

| itestomber du charbon.

de ne |

contre ce dernier. N'agrandissez pas ou ne réduis¢z
ou l'ori ce d'aération. NE METTEZ PAS LA CHAUQIE
SOUS PRESSION.

pas le tuyau
A AVERTISSEMENT

Stockez TOUJOURS les cendres dans un récipientinon comt

et couvert.

P AVERTISSEMENT

RETIRER LA BANDE DE
LA BOUCHE D'AERATION
AVANT DE REMPLIR
LA CHAUDIERE D'EAU.

Le clapet d'aération
doit recouvrir sur
l'orifice sans forcer

A AVERTISSEMENT

Avant de procéder a l'allumage, vériez que la

c
extérieure est remplie d'eau. N'allumez jamais la @

a
Vi
35

extérieure lorsque le niveau de l'eau se trouve
2,5 cm (1 pouce) au-dessous du repére PLEIN
sonde-regard. Vous devez ajouter du MolyArmor

A AVERTISSEMENT

Installez la chaudiére en respectant les distances puivantes

rapport aux combustibles :

44 pouces (112 cm) a l'arriére

12 pouces (30,5 cm) sur les cétés

nauwdiet8 pouces (122 cm) a l'avant

haedi@@®pouces (46 cm) du chapeau d'inspection d
plus dieminée

sible $¥s ibndations doivent étre en matériaux

ela

9 avapfclsmbustibles.

premier remplissage (voir Qualité et entretien de I'

ZLeloym
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REMARQUE : La vanne de la sonde-regard doit toujours r
A AVERTISSEMENT fermée, sauf lorsque vous véri ez le niveau de I'eau. Lorsque
Ne placez pas de matiéres combustibles (paille, foinadue@is) fermee, I'eau quitte automatiqguement le tube de |

a proximité de la chaudiére extérieure. Conservez|le g@rimétegard. N'oubliez pas que ce type de vanne s'ouvre e
de la chaudiere extérieure propre et net. ferme sur seulement un quart de tour.

A AVERTISSEMENT

A AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité anti-incendie, tenez 8%&'\%% age est congu ppur brule,zr utuqugmen.t,du bo!s hature
matériaux combustibles & six pieds minimum (deux MeBEYLEZ PAS: de bois non séché, bois traité, gapier de co
de la chaudiére extérieure, notamment de la zone| d¢ ¢@f@Redéchets ou detritus.

Les débris de copeaux de bois et autres combustiblesla proximité

risquent de s'en ammer facilement si un morceau|de charbon

bralant tombe du foyer sans que vous vous en apgre&FMARQUE : Du chlorure ou des gaz sulfureux éventuelle
générés par la combustion de plastique ou de caoutcho

se mélangeront a I'humidité du bois pour former de l'acid
sulfurique ou chlorhydrique dans le foyer, ce qui produira t
Une fois que vous avez rempli le foyer de bois, la JORQ%O{&?QF de corrosion,
doit rester fermée et verrouillée en permanence. Si IIREMARIQUE : N'utilisez pas la chaudiére extérieure avec
foyer reste ouverte, un feu de cheminée risque de¢ seh#¥grueautomatique.
Si cela se produit, fermez la porte du foyer. En gas.de feu de

cheminée ou de combustion de la suie, fermez la por A PREQAUTIONS A PRENDRE

et assurez-vous que la chaudiére extérieure est hq

r ion . , . . n , s
S t@&{g thaudiéere extérieure ne doit pas étre connectée a ul
carneau de fumées qui desservirait un autre appareil.

AAVERTISSEMENT

En dehors des travaux d'entretien, d'inspection et|de A AVERTISSEMENT

tous les capots doivent €tre en place en permane Ce'Lorsque vous ajoutez du bois dans le foyer, gttention de
ne pas vous pincer les doigts entre le bois et I¢ cadre de
AAVERTISSEMENT porte ou entrg toute autrg pgrtie de la chagdiére extérigure.
Les grosses piéces de bois risquent d'étre di ciles [a manipule
Lorsque vous ouvrez la porte du foyer, l'interruptgur| darqugtiez avec précaution.
coupe le moteur de l'actionneur d'air primaire tant—etre—ta

porte du foyer reste ouverte. NE désactivez PAS |l'interrupteur

de la porte.

REMARQUE : Linterdiction de brdler ces matériaux n'interdit pas
d'utiliser de l'allume-feu en papier, carton, sciure, cire et autres
substances similaires pour démarrer le feu dans la chaudiére a
bois concernée.

REMARQUE : N'allumez pas le feu avec des produits chimiques
ou des uides. Pour démarrer le feu, utilisez de I'allume-feu ou
l'option d'allumage du bois par le gaz.
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Outils/Kit de barre de terre

Toute chaudiére neuve est livrée avec les
outils indispensables aux travaux d'entretien
et de nettoyage. Utilidemtil d'entretien

pour nettoyer le foyer et enlever les

cendres de la chambre de réaction. L'outil
d'entretien sert également a nettoyer le
foyer et le cadre de la porte. Vous pouvez
utiliser labaguette de nettoyagmour

briser les cendres lourdes ou solidi ées dans
le foyer. Elle s'utilise aussi pour nettoyer

les échangeurs thermiquesitll’ de

nettoyage du module réfractaire/raccord

en T de la cheminésert & enlever les
cendres de la chambre de réaction et &
nettoyer le raccord en T.

Reportez-vous a la section d'entretien
pour plus d'informations.

[ Outil d'entretien
AN

Ouitil d'entretien

Baguette de nettoya

Outil de nettoyage du
module réfractaire /
raccord en T de la cheminée

Kit de barre de terre

Fondations

Vous pouvez installer la chaudiére extérieure directement sur un sol stable et
plat, sans construire de fondations, bien que l'installation de la chaudiére sur
des fondations o re de nombreux avantages. La chaudiére extérieure est moin:
susceptible de bouger sous l'action du gel. Les fondations protégent la zone
entourant la chaudiére extérieure de I'eau stagnante; elles contribuent ainsi

a éloigner les insectes nuisibles. Elles permettent également de rehausser la
chaudiére, ce qui place la porte du foyer a un niveau plus confortable.

Si le sol est instable, une solution consiste a placer des parpaings pour terrass
sous le périmétre du socle. Comme méthode alternative, il est possible de
couler des fondations en béton.

Si vous installez la chaudiére extérieure sur des fondations en béton,
reportez-vous a l'illustration pour connaitre les dimensions et I'emplacement
du trou en fonction du modéle. Une dalle de béton de 10 a 15 cm d'épaisseur
(4 a 6 pouces) convient parfaitement. Cependant, vous pouvez couler une dall
plus épaisse pour obtenir la hauteur d'ouverture de porte souhaitée.

Si I'emplacement de la dalle en béton est instable et/ou sujet a se soulever soL
I'action du gel, installez une isolation a cellule fermée de 5 cm (2 pouces) sous
la partie avant de la dalle et sous le sol qui servira de cheminement.

A PREEQAUTIONS A PRENDRE

N'utilisez pas de matériaux combustibles pour fabriquer les fondations.

REMARQUE : La surface d'installation ou les fondations doivent étre en |
incombustibles. En outre, la conduite d'alimentation en eau chaude et la cor
retour doivent étre protégées contre une exposition éventuelle au soleil, au feu
dégats matériels éventuellement causés par un événement survenant a I'ext
périmétre de la chaudiere. Les fondations peuvent étre en béton, pierres conc
parpaings pour terrasse.

CleanFire 900
(Fondation facultative)
11"
(28 cm)
69" o
(175cm
28"
(71 cm)
™o
Front (18 Cm)—_t_l
56" —>|
(142 cm)
La chaudiére extérieure doit étre installée sur une surface ou une fondation non combustible, comportant une
A PRUDENCE enceinte qui protégera les conduites de retour et d'alimentation contre une éventuelle exposition au soleil, au feu
N'utilisez pas de matériaux ou a des dégats matériels qui pourraient résulter d'un événement a I'extérieur de I'enceinte. La fondation peut

combustibles pour les fondations.

étre en béton, pierres concassées ou parpaings pour terrasse.
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Acces aux raccords de la chaudiere extérieure

Les raccords permettent de monter les pompes de circulation sur la chaudiére
extérieure. Consultez les illustrations de cette section pour installer correctement
les pompes et les conduites d'alimentation et de retour de votre modéle.

REMARQUE : Le guide d'installation fournit des informations supplémentaire:
sélection des pompes. Pour avoir des informations plus détaillées, voir le Guide de
des composants hydroniques (réf. 2482) disponible auprés de votre concess
WoodMaster.

CleanFire modele 900 — Con guration trois pompes*

3/4" 1-1/4" 3/4"

3 - Liste de pieces des pompes*
Qté Réf. Description

411—

2 118 Mamelon de fermeture, 3/4"

2 198 Vanne a bille, 3/4" 409 —

2 224 Kits bride d'isolation, 3/4"

2 274 Raccord coudé a 90° male/femelle, 3/4" Q “l

2 296 Vanne de non-retour a battant, 3/4" — 409 5%

3 409 Mamelon de fermeture, 1-1/4" % 5926

2 410 Vanne a bille, 1-1/4" 5871

1 411 Raccord coudé a 90° male/femelle, 1-1}4"

2| 534 | Mamelon, 3/4" x 7" 5643

3 556 Céble d'alimentation, 32"

8| 1330 | MPTaPEX, 3/4"x 1" 1" Central PEX

4 |1 5643 Serre-fil en laiton, 1-1/4"

8| 5926 Bague de serrage, 1" >800019 5926

1 |5800019| Kits bride pompe, 1-1/4" [~1330

3 |5800033| Pompe 0015e3 224

556
*Piéces et accessoires vendus séparément. ‘ @
La dimension des pompes peut varier. @ @
A titre d'illustration uniquement. 5800033
5643

Un kit de tige de mise a la terre électrique (réf, 6593), 1-1/4" 1330
inclus avec chaque four a bois extérieur, doit étre PEX 5926

installé pour chaque chaudiére.
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Variantes d'installation détaillées de
la chaudiere

Visitez WoodMaster.com pour accéder
a la bibliotheque d'illustrations
détaillées pour connecter une grande
variété de chau ages existants ou pour
découvrir d'autres options de chau age.

Kit de barre de terre

La chaudiére extérieure doit étre reliée électriquement a la terre conformément
aux normes de l'organisme régulateur ou bien, en I'absence de telles normes,
a celles du National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 et/ou du Canadian
Electrical Code Partie 1, CSA C22.1 Code électrique.

Installez un kit de barre de terre (réf. 6593) inclusiv puis raccordez-le a la

chaudiére extérieure.

1. Dans la tranchée destinée a la conduite d'eau, enfoncez la barre de terre
dans le sol a proximité de la chaudiére extérieure jusqu'a ce que I'extrémit
supérieure de la barre se trouve sous la surface.

2. A partir de la barre de terre, faites passer le | de terre sous le socle puis
par-dessus le chassis de la chaudiére extérieure.

3. Immobilisez la borne de terre avec une vis a téte (1/4 x 3/4 de pouce),
une rondelle en étoile et un écrou. Aprés avoir xé le | de terre a
la borne, xez-le a la barre de terre a l'aide du serre- |. Serrez a
fond tous les raccords.

REMARQUE : Le socle de la chaudiére extérieure a été prépercé pres des

recevoir la borne de terre.

Serre-fil de barre
de terre

Installation de la chaudiere — Raccordement a votre
systeme existant

Une installation commune doit connecter la chaudiére extérieure au chau e-
eau existant puis au réseau d'air forcé. Un échangeur thermique eau — air est
installé dans le plénum ou dans les gaines de la chaudiére existante. Soit I'eau
chau ée provenant de la chaudiére extérieure traverse I'échangeur thermique
sans interruption, soit elle est déviée par une vanne secteur a trois voies.
Lorsque le thermostat détecte le besoin de chaleur, le ventilateur de la chaudiée
existante force l'air a travers I'échangeur thermique et la chaleur est transférée
aux gaines existantes.

REMARQUE : Vous pouvez connecter votre installation de chau age de plusieu
Reportez-vous au guide d'installation de la chaudiére extérieure WoodMas
prendre connaissance des autres con gurations.
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Installation type
Raccordement a un chauffe-eau et a une chaudiére a air forcé

Vanne mélangeuse
thermostatique

Cet ensemble horizontal ne doit
pas dépasser une hauteur
de 10 cm (4 pouces) au-dessus

du haut du chauffe-eau

Echangeur thermique
eau-eau

Conduite de dérivation

REMARQUE

Une pompe doit impérativement étre installée
dans la conduite d'alimentation en eau chaude ?

entre la chaudiére extérieure et la vanne
thermostatique. La température de consigne
de l'eau de la chaudiere extérieure devrait étre
réglée a 85°C (185°F) minimum.

Alimentation en eau chaude
de la pompe montée

sur la chaudiére/
extérieure

7~ Retour vers la chaudiére extérieure

REMARQUE : L'installation électrique doit
étre réalisée par un installateur agréé.

_ Chauffe-eau

. . A titre d'illustration uniquement, les
Vanne thermostatique facultative styles de chauffe-eau peuvent varier.

Echangeur
thermique —
Alimentation en
eau chaude

Chaudiere a
air forcé
existante

Vanne de
dérivation
facultative

existant

REMARQUE

Linstallateur doit se conformer a
toutes les directives et
réglementations en vigueur.

REMARQUE

Toute installation électrique doit étre
réalisée par un installateur qualifié

en appliquant la réglementation
en vigueur.

Installation de stockage thermique a distance
Raccordement a un réservoir de stockage thermique a distance

JOE=8

)T
)

REMARQUE
L'installateur doit se conformer a
toutes les directives et
réglementations en vigueur.

A titre d'illustration uniquement; les )
composants du systéme peuvent varier.

Vers le systeme —»
de chauffage
B L] -
[ @ Réservoir
: : : de stockage

thermique

a distance
— = Retour vers la ?
o chaudiere extérieure
| | I
! | ‘ ‘L ,,,,,,,,,, / - It
ot —-——---c: —— / Depuis le systeme

** - » » 4 de chauffage

Alimentation en eau chaude de la
pompe montée sur la chaudiere extérieure
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Chaudiere extérieure Recommandations concernant la cheminée
bois — Mellleures pl’atiQU:&Ss les régions trés peuplées, la cheminée doit dépasser les toitures des

de combustion

1. Lisez et suivez l'intégralité des
instructions d’exploitation
fournies par le fabriquant.

2. COMBUSTIBLES UTILISES :
Utilisez uniqguement les
combustibles répertoriés
recommandés par le fabricant
de votre unité. N'utilisez jamais
les combustibles suivants :
déchets, plastiques, essence,
caoutchouc, naphtaline, ordures
meénageres, matériaux traités av
des produits a base de pétrole
(aggloméré, traverses de chemin

de fer et bois comprimé), feuilles,

produits en papier et carton.

3. CHARGEMENT DU
COMBUSTIBLE : Pour
améliorer la combustion,
respectez les périodes de
chargement et les quantités a
utiliser. Suivez les instructions
écrites du fabricant relatives

aux périodes de chargement et 6

guantités recommandées.

4. ALLUME-FEU : N'utilisez pas
de combustible liquide pour
briquet, d'essence ou de
produits chimiques.

5. RECOMMANDATIONS
CONCERNANT LA
CHEMINEE : Dans les régions
trés peuplées, la cheminée
doit dépasser les toitures des
batiments environnants.

6. Souvenez-vous de toujours
respecter I'ensemble des
prescriptions applicables locales
et de votre Etat.

Lorsque vous utilisez votre

batiments environnants. Rehaussez la cheminée avec les extensions pour
cheminée WoodMaster. Si vous utilisez uniqguement la cheminée standard de
huit pieds (2,4 m), les sections doivent étre xées au raccord par quatre (4) vis
a n de stabiliser I'extension.

Installation de la cheminée

REMARQUE : Des instructions pour l'installation des sections de cheminée et
de la jambe de force sont également fournies avec la chaudiére.

1. Retirez les deux vis a téte hexagonale fendue qui xent le conduit de
cheminée au support de cheminée.

Retirez les six vis autotaradeuses de la fente dans le support de la jambe
force de la cheminée. Ces vis servent a assembler les sections de chemin

3. Retirez la vis a téte hexagonale fendue qui xe la bride de cheminée au
support de la jambe de force de la cheminée.

4. Installez le joint en corde au bas de la premiere section de cheminée;
puis assemblez la cheminée comme indiqué.

5. Montez le conduit de cheminée sur le support de cheminée a 'aide de
deux vis a téte hexagonale fendue. Ne serrez pas a fond, pour permettre a
conduit de cheminée de bouger.

Assurez-vous que la cheminée est de niveau longitudinalement; puis
positionnez le conduit de cheminée contre la cheminée et serrez bien les
deux vis a téte hexagonale fendue.

7. Enroulez la bride de cheminée autour de la cheminée et xez-la a I'aide
d’une vis a téte hexagonale fendue.

8. Fixez la base de la cheminée a I'aide de trois vis autotaradeuses.

chaudiére, soyez respectueux envers

VOS Vvoisins. Si vous utilisez votre

chaudiére en éte, assurez-vous que

I'échappement de la cheminée
ne nuit pas a vos voisins si leurs
fenétres sont ouvertes.
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Installation d’une section de chi
et montage de la jambe de fc

lllustration donnée uniquement
a titre d'exemple.
Reportez-vous aux instructions fournies
Tourner dans le sens avec la chaudiére pour de
horaire pour bloquer plus amples informations.

Sections d
cheminée

e

Collier de serrage

"~ Conduit de

cheminée
»

-

Pas de joint
cordon nécessaire

Bride de cheminée

Utilisez de la silicone pour installer
le joint cordon dans la cheminée

Joint cordon

Joint cordon

- Collier de serrage

g (‘y Raccord en T de la cheminge
(e Tourner dans le sens

horaire pour bloquer
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Si vous ajoutez des extensions a la cheminée standard de huit pieds (2,4 m),

la cheminée doit étre sécurisée de maniére appropriée. L'illustration indique les
recommandations pour xer la cheminée si vous utilisez trois sections ou plus.
Lorsque vous ajoutez des sections a la cheminée, assurez-vous que le périmetre
de chute autour de la cheminée ne contient pas d'objets qui pourraient étre
endommageés. Si le périmetre de chute contient quelque chose qui ne peut étre
déplace, il vous faudra éventuellement installer des haubans ou des jambes de fo
pour éviter que la cheminée ne cause des dommages si elle tombe.

REMARQUE : Si vous utilisez plus de trois sections de 122 cm (4 pieds), un suppc
un poteau, un tuyau ou autre support structurel) résistant au vent peut étre xé
La gure montre d'autres recommandations pour renforcer la structure.

REMARQUE : Si vous rallongez ou remplacez la cheminée, utilisez uniquement de
de cheminée WoodMaster d'origine. Les piéces sont disponibles aupres d'un c
WoodMaster agréeé.

L'installation d'un pare-étincelles est recommandée, notamment dans un climat
sec ou si des matériaux combustibles se trouvent pres de l'unité, a moins que les
prescriptions locales en interdisent l'installation.

REMARQUE : Si le grillage est laissé sur le chapeau de cheminée, le pare-étincell
inspecté et nettoyé selon les besoins.

Faites appel a votre bon sens pour éviter les feux potentiels; faites preuve entre
autres de prudence lorsque vous mettez les cendres au rebut, nettoyez la chaudic
et rechargez le combustible. Rangez toujours tous les matériaux hautement
combustibles (essence, propane, feuilles, aiguilles de pin, etc.) a distance d'une
unité en fonctionnement. Prenez des précautions spéciales lorsque le vent sou e.

REMARQUE : Vous devrez éventuellement prévoir une cheminée plus haute si des
rabattent les fumées d'échappement vers le sol.

Renforcement de cheminée — Recommandations

CleanFire 900 —
Extension de cheminée de
20 c¢m (8 po) (réf. 10508)

1

CleanFire 900 —

= Collier de blocage

pour cheminée de

20 cm (8 po)
 (réf. 10509)

Support de
base pour
cheminée
(réf. 4519)

Trois ou quatre sections
Lorsque trois ou quatre sections de
cheminée sont nécessaires, il est
recommandé d'utiliser un kit de
support de base pour cheminée
(réf. 4519).

J Kit de haubans
pour cheminée
(réf. 778)

Anneau de raccordement pour cheminée (réf. 774)
Doit étre monté directement sous le collier de
blocage pour réduire la tension exercée sur
le raccord.

- Deux sections de conduit
électrique de 2,5 cm (1 pouce)
(non fournies)

e Deux sections de conduit
électrique de 1,9 cm
(3/4 pouce) (non fournies)

Cinq sections ou plus Aire de chute

Lorsqu’au moins cing sections de
cheminée sont nécessaires, il est
recommandé d'utiliser un kit de
support de base pour cheminée
(réf. 4519 - 8") et un anneau de
raccordement pour cheminée (réf.
774).

Si des objets se trouvent dans l'aire de chute de la cheminée,
il est recommandé d'installer un kit de haubans pour cheminée
(réf. 778) ou une jambe de force supplémentaire.

® Une jambe de force supplémentaire peut s'avérer nécessaire
dans certaines régions, notamment celles soumises a des
conditions climatiques extrémes (vents, pluies givrantes, etc.).

» Inspectez I'état de toutes les jambes de force deux fois par an.
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DECOUVREZ
COMMENT FAI

WoodMaster.com > S

QUALITE ET ENTRETIEN DE L'EAU

Test de I'eau d'alimentation

Prélevez un échantillon de I'eau d'alimentation (eau d’appoint) qui sera utilisée
nour remplir la chaudiére extérieure (nous vous recommandons de l'eau
adoucie). Des bandes de test du pH sont fournies dans le kit de test de I'eau
fourni avec la chaudiére.

1. Dans un récipient propre, prélevez un peu d'eau destinée a la
chaudiere extérieure.

2. Trempez dans I'eau la bande de test du pH provenant du kit de test fourni.
Secouez la bande de test pour la débarrasser de I'eau excédentaire.
Pour déterminer le pH, comparez la couleur de la bande de test avec le
tableau fourni.

3. Sile pH est compris entre 6,5 et 8,0 et que la qualité de I'eau ne présente
pas de probléeme avéré, vous pouvez alors remplir la chaudiere extérieure
avec cette eau.

4. Sile pH est inférieur a 6,5 ou supérieur a 8,0, ou si la qualité de I'eau
présente des problemes avéreés, n'utilisez pas cette eau pour remplir la
chaudiere. Sélectionnez une autre source d’eau a la place.

Ajout d’un traitement initial de l'eau
A PREQAUTIONS A PRENDRE

Prenez garde a ne pas endommager votre chaudiére et a ne pas annuler votre g
Ajoutez l'agent de traitement de I'eau AVANT d'ajouter I'eau dans le circuit. L'ag
traitement de I'eau dans votre chaudiére extérieur est tout aussi important que I
dans le moteur d'une voiture.

Le produit anticorrosion MolyArmor 350 (réf. 2900631) o re une protection
optimale pour la chemise d’eau de la chaudiére et d’autres parties du circuit
lorsqu'il est utilisé comme traitement initial de I'eau et maintenu a un
minimum de 350 ppm de moly, avec un pH compris entre 8,0 et 9,5.

Le niveau de traitement initial recommandé pour la chaudiére extérieure est
indiqué par unité. Une unité de MolyArmor 350 équivaut a un conteneur de
3,78 litres (1 gallon).

QUANTITES DE TRAITEMENT PAR MOLYARMOR 350

CleanFire 900 11,4 litres (3 gallons)

1. Ajoutez la quantité recommandée de MolyArmor 350 a la chaudiére
extérieure.

REMARQUE : Si la capacité du circuit est plus grande que la normale,
davantage de produit MolyArmor 350 dans les proportions recommandées sui
190 ml (6,5 onces) pour 37,8 litres (10 gallons) d'eau. Une unité (1 gallon ou 3,7¢
MolyArmor 350 permettra de traiter 757 litres (200 gallons) d'eau.

2. Remplissez la chaudiére et le circuit en suivant les instructions a n que
I'air soit bien purgé du circuit — reportez-vous au guide d’installation.
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Chau ez immédiatement I'eau du circuit a 85 °C (185 °
A PREQAUTIONS A PRENDRE

Avant de procéder a l'allumage, véri ez que la chaudiére extérieure est rempli
N'allumez jamais la chaudiére extérieure lorsque le niveau de l'eau se trouve
2,5 cm (1 po) au-dessous du repere PLEIN visible sur la sonde-regard.

REMARQUE : La vanne de la sonde-regard doit toujours rester fermée, sauf |
Vvéri ez le niveau de I'eau. L'eau s'évacuera automatiguement du tube de sonde.
pas que ce type de vanne s'ouvre et se ferme sur seulement un quart de tour.

1. Pour procéder a l'allumage, reportez-vous a la section Allumage a froid
dans le manuel du propriétaire. Amenez I'eau a la température de service
(85 °C ou 185 °F), laissez circuler pendant 24 heures puis ajoutez de l'eau
jusqu'au repére PLEIN. Continuez a faire fonctionner la pompe puis faites
circuler I'eau pendant vingt-quatre heures.

REMARQUE : Il est important d’'amener l'eau a sa température de service (85
des le remplissage du circuit. Cette regle s'applique également a chaque ajout
le circuit.

REMARQUE : Si plusieurs circuits arrivent a la chaudiere extérieure, reprenez
pour chaque circuit.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

L'eau du circuit peut étre tres chaude. Faites preuve de prudence et ulilisez I'éq
de protection individuelle (EPI) quand vous véri ez la présence éventuelle de 1

2. \éri ez sile circuit ne fuit pas. Inspectez tous les raccords et les extrémités
des exibles pour rechercher d'éventuels signes de fuite. Utilisez plusieurs
serviettes en papier séches et enroulez-les autour de chaque raccord,
vanne et raccordement de tuyau en serrant bien. Les serviettes en
papier deviendront humides en cas de fuite, méme tres légere. Réparez
immédiatement toute fuite pour éviter d’avoir a rajouter de I'eau. Si un
collier de type a vis a été utilisé, il peut étre possible de supprimer une
tres légére fuite au niveau d'un collier de exible en resserrant le collier
une fois que le systeme a chau € et que le plastique s'est assoupli. Il vous
faudra éventuellement poser un second collier de exible en plagant la vis
du c6té opposé.

REMARQUE : Au bout d’'une semaine de fonctionnement, suivez la procédure
I'étape 2 pour véri er a nouveau si le circuit ne fuit pas.

REMARQUE : En cas d'ajout d'eau, il estimportant d’'amener I'eau du circuit a sa
de service (85 °C ou 185 °F) immédiatement. Consultez la section Qualité et ¢
I'eau dans le manuel du propriétaire pour savoir comment tester l'eau. Selon le
des tests, ajoutez du produit MolyArmor 350 au besoin. La garantie ne couv
détériorations dues a une exploitation et / ou un entretien incorrect.

Test de l'eau traitée du circuit

Aprés avoir fait circuler I'eau dans le circuit pendant vingt-quatre heures, testez
I'eau traitée pour véri er que vous avez bien le niveau de moly recommandé (a
moins 350 ppm) et le pH prescrit (entre 8,0 et 9,5).
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A PREQAUTIONS A PRENDRE

L'eau de la sonde-regard peut étre trés chaude. Opérez avec précaution lorsq
prélevez un échantillon.

1. Pour échantillonner I'eau du circuit, pliez le tube de la sonde-regard pour
I'écarter de la chaudiere extérieure. Avant de prélever I'échantillon, ouvrez
la vanne puis vidangez le tube de la sonde-regard environ au quart de sa
contenance. Ensuite, remplissez avec précaution le conteneur d'échantillon
sans contaminer |'échantilldeillez & installer correctement le tube de
la sonde-regard puis fermez la vanne lorsque vous avez terminé.

L'eau contenue dans la vanne et le tube de la sonde-regard se vidangera
lorsque la vanne sera fermée.

2. Trempez dans I'eau une bande de test du pH fournie dans le kit de test.
Secouez la bande de test pour la débarrasser de I'eau excédentaire.
Pour déterminer le pH, comparez la couleur de la bande de test avec le
tableau fourni. Le pH de l'eau traitée devrait &tre compris entre 8,0 et 9,5.

3. Suivez les instructions fournies avec le kit de test de I'eau pour tester le
niveau de moly dans I'eau traitée du circuit.

Niveaux d’entretien

Testez les niveaux de pH et de moly apres les trois premiers mois d’utilisation,
puis tous les six mois par la suite, et lorsque vous ajoutez de I'eau dans
la chaudiere.

REMARQUE : Si vous utilisez de I'antigel, testez les niveaux de pH et de Moly cl
Si des problémes d'origine bactérienne se produisent, le pH diminuera.

REMARQUE : Normalement, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau a la
extérieure plus d'une fois par an. Si vous étes obligé d'ajouter de l'eau plus s
soit il y a une fuite dans le circuit soit I'eau de la chaudiere extérieure bout a
d'une utilisation ou d'un entretien inadéquat (voir la section Dépannage du m
du propriétaire). ldenti ez et corrigez le probléme immédiatement. Des ajouts
fréquents risquent d'endommager la chemise d'eau. Chaque fois que vous ajc
l'eau, consultez la section Qualité et entretien de I'eau dans le manuel du propriét:
savoir comment tester I'eau. Selon les résultats des tests, ajoutez du produit Mc
350 au besoin. La garantie ne couvre pas les détériorations dues a une exp
et / ou un entretien incorrect.

Envoi de I'échantillon d'eau initial

Votre ensemble du propriétaire contient un kit pour échantillons d’eau destiné
a la soumission d’'un test de I'eau initial ainsi gu'une che d’information
intitulée Soumission d’échantillons d’eau pour votre chaudiére extérieure

de la série Titanium. Suivez les instructions pour prélever et envoyer votre
échantillon d’eau initial. D'autres kits pour échantillons d'eau sont disponibles
aupres de votre concessionnaire WoodMaster.

REMARQUE : Votre échantillon d’eau sera testé et devra indiquer des niveaux a
de traitement de I'eau pour avoir droit a la garantie de 25 ans.
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Echantillon d’eau initial
Vous devez soumettre I'échantillon d'eau initial dans les 30 jours a suivant la
date d'achat de votre chaudiere extérieure.

Installation di érée

Si votre chaudiere extérieure n'est pas installée dans les 30 jours suivant la
date d’achat, vous devez envoyer un courriel & service@woodmaster.com

en indiquant votre nom et le numéro de série de votre chaudiére. Lorsque
I'installation est terminée, envoyez I'échantillon d'eau dans les 10 jours suivant
le premier remplissage.

Contrble de I'etat de I'échantillon d’eau
Si vous avez indiqué une adresse électronique, vous recevrez un courriel avec
résultats de votre test d’eau.

Si vous n'avez pas indiqué d’'adresse électronique, vous recevrez une noti catic
par la poste UNIQUEMENT si votre test d’échantillon d’eau N'EST PAS
ACCEPTABLE. Si votre échantillon d’eau est acceptable, vous ne recevrez PA
de noti cation par courrier postal. Vous pourrez néanmoins consulter le statut
de votre test d’'eau en ligne.

Controlez I'état de votre échantillon d'eau sur
WoodMaster.com/w25

Vous aurez besoin de votre numéro de série et de votre code postal. Merci
d'attendre de 2 & 3 semaines pour que les résultats soient disponibles. Pour ur
installation di érée, votre statut sera disponible environ 10 jours aprés que vous
aurez envoyé le courriel d’'installation di érée.

Echantillon d'eau annuel
Vous devez soumettre un échantillon d'eau une fois par an, avant la date
anniversaire de l'installation initiale. Consignez la date anniversaire ci-dessous

DATE D'INSTALLATION

Echantillons d’eau

Pour prévenir les dysfonctionnements dus a la corrosion, il est impératif de
maintenir le niveau correct de produit anticorrosion. Pour que la garantie de

25 ans soit valide, vous devez suivre les instructions du manuel du propriétaire
et du guide d'installation et de traitement initial de I'eau, concernant le
traitement initial de I'eau et la maintenance. A la premiére mise en service de
la chaudiére extérieure puis une fois par an par la suite, vous devrez envoyer
un échantillon d'eau pour justi er que le traitement de I'eau et la maintenance
sont corrects. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée

si WoodMaster n'a pas recu le formulaire d'enregistrement de la chaudiére
extérieure et n'a pas pu Vvéri er les tests d'eau requis.

REMARQUE : Vous étes responsable en tant que propriétaire de vous ass
informations concernant vos échantillons d'eau sont exactes et de soumettre ce
dans les délais exigés par la garantie de votre chaudiére extérieure en acier il
Le non respect de cette obligation limitera la garantie a un an.
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ENTRETIEN DU CIRCUIT

Une part importante de I'entretien de la chaudiére extérieure consiste a
controler la qualité de I'eau destinée a la chaudiere.

Kits de tests de I'eau et résultats des tests

DATE NIVEAU DE pH NIVEAU DE MQLY

Consignez les résultats des tests de pH et de Moly dans le tableau ci-dessus.
Si vous avez besoin de plus d'espace, consignez les résultats sur une feuille séparée

Il est d'une extréme importance de conserver les résultats des tests de l'eau
(avec la date, le pH et le niveau de Moaly). Les bandes de test du pH et de Moly,
ainsi que l'indicateur, ont une durée de vie d’environ deux ans qui peut a ecter
leur précision. Pour obtenir I'exactitude maximale sur une longue période,
conservez les kits de tests dans un endroit sec a température ambiante.

Une contamination biologique peut survenir si la chaudiére n'est pas chau ée a
85 C (185 F) immédiatement aprés I'avoir remplie de produit anticorrosion et
d’eau, comme indiqué.

REMARQUE : DES QUE vous ajoutez de l'eau dans le circuit, il est extrémeme
d'amener la température de l'eau a la température de service (85 C ou 185 F) le
possible, méme si vous n'étes pas en saison de chau e. Si l'eau n'est pas amt
température de service dés le remplissage du circuit, les bactéries présentes d
pourront se multiplier et accroitre le risque de corrosion dans le circuit.

Si le test indigue un pH nettement inférieur au niveau recommandé
(moins de 8,0), ajoutez du produit MolyArmor pour augmenter le niveau de pH.

ENTRETIEN A REALISER APRES LA SAISON DE CHAUFFE

Laissez I'eau dans la chaudiere extérieure si vous n'utilisez pas cette derniére
pendant longtemps.

1. Pour connaitre la liste des opérations a réaliser, reportez-vous au calendrier
d'entretien préventif.

2. Coupez l'alimentation électrique de la chaudiére extérieure.
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Vidange de l'eau traitée du circuit 3. Placez une plaque de recouvrement sur la cheminée pour empécher que |
pluie n‘entre dans la chaudiére extérieure. Nettoyez et huilez le carneau de

Le produit MolyArmor 350 contient des fumées du foyer

ingrédients courants. Des composés du
molybdéne quali és de non-toxiques . : :
dans le Bulletin 293 du service de Vldange du circuit

Sggtipglb"?_'“e ﬁﬁSBEltFt?-Uznglz Si I'eau du circuit est marron ou orange, ceci indique que le niveau de l'agent
E)ar |al|JOi If((:édéerz.le SUL: I?é{?queta)’ge anticorrosion m'a pas été correctement maintenu et qu'il y a de la corrosion
des substances dangereuses (Federal d_ans la chemlsg d eau. Un dese:'mboueur (réf. 1§§) peut étre utlll_se en faisant
Hazardous Substances Labeling Act) Circuler la quantite recommandee dans la chanm[lmimt,qne semaine

et par la loi américaine sur la santé et pour aider a nettoyer une partie de la corrosion a l'intérieur de la chemise

la sécurité au travail (Occupational d’eau avant de rincer, vidanger et remplir & nouveau le circuit avec de 'eau et |

Safety and Health Act). Toutefois, pour quantité adéquate de MolyArmor 350.

appliquer de bonnes pratiques sécuritaires . y . .
et environnementales, éliminez leau REMARQUE : Utilisez une unité de désemboueur pour 756 litres (200 gallons

de la chaudiére conformément aux le circuit.

réglementations fédérales, étatiques . . .

et locales. Sauf si la réglementation 1. Decharggz la ou les pompes _gt fermgz_ les vannes d aIJmenFatlon et de
Pinterdit, vous pouvez vidanger la retour présentes sur la chaudiere extérieure. Pour accéder a la vanne de
chaudiére extérieure dans une fosse vidange, 6tez le panneau d'inspection et l'isolation qui recouvrent la
septique domestique. Toutefois, veilleza  vanne. Otez le capuchon puis branchez un exible & la vanne de vidange.

ne pas faire déborder la fosse septique. . . S . .
P PHAYS5  ouvrez lori ce pour vidanger le circuit. Vidangez ensuite la partie haute

Pendant la vidange, I'eau de la chaudiere  du foyer et le fond de la chemise d'eau sous le foyer en placant une

extérieure ne doit jamais entrer en contact baguette dans le tuyau d'aération.
avec l'eau de surface ou I'eau de ruisseaux,

rivieres, estuaires (endroit ou une riviere
se jette dans la mer), lac, mare, océan ¢ A PREAUTIONS A PRENDRE
diverses autres étendues d'eaux. Avant de vidanger la chaudiére extérieure, nettoyez a fond le foyer.

Ne vidangez pas la chaudiere & moins de
50 pieds (15 metres) d'un puits.

Rincez le haut du foyer et le
fond de la chemise d’eau sous
le foyer a I'aide d’une baguette
placée dans le tuyau d’aération.

t

Lieu de la vidange

REMARQUE : La configuration de la pompe peut
différer de celle illustrée.

3. Aprés avoir vidangé la chaudiére extérieure, fermez a fond la vanne de
vidange puis replacez le capuchon sur la vanne.

4. Ajoutez la quantité recommandée de MolyArmor 350.

5. Remplissez la chaudiére extérieure en suivant la procédure de la section
Achévement de l'installation dans le Guide d'installation. Pour mélanger
soigneusement le produit MolyArmor 350, démarrez la ou les pompes
puis amenez la température de I'eau a la température de service
(85 C ou 185 F) pendant 24 heures pendant que I'eau circule.
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REMARQUE : DES QUE vous ajoutez de l'eau dans le circuit, il est extrémeme
d'amener la température de l'eau a la température de service (85 C ou 185 F
vite possible, méme si vous n'étes pas en saison de chau e. Si I'eau n'est pas an
température de service dés le remplissage du circuit, les bactéries présentes d
pourront se multiplier et accroitre le risque de corrosion dans le circuit.

6. Isolez la zone avec un tapis de bres de verre.

7. Installez le panneau d'inspection puis xez avec des vis autotaradeuses.

Ajout d’antigel au circuit de la chaudiere extérieure

La majorité des chaudieres extérieures sont inséaltdesigel s'il existe déja

un systéme de chau age et qu'il n'est pas prévu de laisser la chaudiére sans
surveillance pendant des périodes prolongées (10 jours ou plus). Si le batiment
a chau er dispose d'une autre source de chaleur, vous pouvez empécher l'eau
du circuit de geler en faisant fonctionner la ou les pompes de circulation et

en prenant de la chaleur a la chaudiére ou au chau e-eau existants dans le
logement ou le batiment.

Pour empécher le systeme de geler si la chaudiére extérieure reste éteinte
pendant de longues périodes ou si de longues coupures de courant sont a
prévoir par temps froid, vous pouvez ajouter dans le circuit du propyléne glycol
non toxique. Certains types d'antigel qui contiennent di érentes substances
anticorrosion sont connus pour créer des problémes, par exemple pour induire
un e et coagulant ou géli ant. Pour éviter d'éventuels problgéntdisez

pas de propyléne glycol qui a été prémélangé avec des agents anticorrosion
Le produit MolyArmor 350 est compatible avec le propylene glycol pur (sans
ajout d'inhibiteurs ni de colorants). Il est important d'utiliser le produit
MolyArmor 350 avec du propyléne glycol pur pour protéger la chaudiére de

la corrosion. Si vous ajoutez de I'antigel dans le circuit, il est impératif que
l'intégralité du circuit contienia@ moins 30 % d'antigel concentré mélangé

avec de l'eau adoucie (6.5 - 8.0 pphur empécher la croissance bactérienne

et minimiser la quantité de minéraux dans le circuit. La croissance bactérienne
est susceptible de se produire avec de faible concentrations d'antigel; elle
peut corroder la chemise d'eau et/ou colmater les échangeurs thermiques.
Pour s'assurer que la solution d'antigel est adéquate et pour tuer les bactéries,
chau ez immédiatement le circuit a 85 °C (185 °F), laissez les pompes circuler
pendant au moins 24 heures, puis prélevez un échantillon de I'eau du circuit.
A l'aide d'un testeur d'antigel, la solution doit étre protégée au moins a 10 F
(-12 C).

REMARQUE : Si vous utilisez de I'antigel, testez les niveaux de pH et de Moly cl
Si des problémes d’origine bactérienne se produisent, le pH diminuera.

REMARQUE : Veillez a respecter I'ensemble des avertissements et des précaut
sur I'étiquette de I'antigel.

REMARQUE : N'utilisez pas d'antigel pour automobiles ou de type RV.
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Avant de commencerautiIiservotreSéleCtion et préparatlon du bO|S

chaudiere extérieure a bois CleanFire _ _ ) _ o . _
Pour obtenir les meilleurs résultats, il est préférable de brdler du bois fendu

Lisez attentivement et observez séché. Toutefois, il est possible de brdler un peu de bois non fendu avec le boi
toutes les informations contenues fendu en fonction de la qualité, de la grosseur, du taux d’humidité et du type
dans 'ensemble du manuel. de bois. Le bois correctement séché présente un taux d’humidité de 20 % ou

Si vous avez des questions sur moins. Il est plus foncé, fendu dans le sens du grain et sonne creux si vous le

linstallation et que vous ne trouvez ~ [@P€Z contre un autre morceau de bois. La plupart des bois doivent étre fendus

pas les réponses dans ce manuel, pour sécher a 20 % en un an. Dans la plupart des cas, les biiches faisant

contactez votre distributeur. 4 a 8 pouces (10 a 20 cm) de diamétre conviennent bien. Les morceaux de
bois trop gros risquent de réduire la capacité thermique parce qu'ils bralent
plus lentement.

REMARQUE : Si vous utilisez principalement«dée bois qui est adapté a la plupart des situations
petits morceaux de bois (par ex. 35 a 40 cm / _ o
14 a 16 po de long), il faudra éventuellement < fait entre 10 et 20 cm (4 et 8 pouces) de diametre

charger les morceaux bout a bout (voir I'exemple i . . N
ci-dessous).  est égal a environ 60 a 70 % de la longueur du foyer

Vue de dessus du foyer « pése généralement entre 4,55 et 5,80 kg (10 et 15 livres)

par 0,03 ri(pied cube) pour des charges thermiques importantes.

» Les morceaux de bois trop gros risquent de réduire la capacité
thermique parce qu'ils brdlent plus lentement. Le bois trop long peut
générer des ponts thermiques.

UH e Le bois séché brlle plus e cacement, minimise la formation de
M\ créosote et réduit les émissions.
”{H e Conservez des morceaux de bois plus petits et plus secs pour
I rallumer le feu si la couche de bois a presque entierement brdlé ou
)\ \l)u U\\ vient & manquer.
}
dlEe
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e Le bois vert contient environ 50 % de son poids en humidité.

Chau er le bois et faire évaporer I'humidité consomme de

I'énergie — énergie qui aurait pu étre utilisée pour fournir de la chaleur

a la maison. L'illustration ci-dessous montre que brdler du bois sec

et séché produit plus d'énergie pour le chau age de votre maison en
Chargez les petits morceaux de bois comparaison avec le bois vert non séché qui requiert plus d'énergie
(35240 cm/ 14 a 16 po) bout a bout pour faire évaporer I'humidité et fournit moins d'énergie de chau age.

l

REMARQUE : Ne stockez pas le bois dans le périmétre d'installation de |z
extérieure ou dans les zones destinées a l'alimentation en mazout, a I'enléve
cendres ou a d'autres taches d'entretien courantes.

Bois séché . , s
Taux d’humidité de 20 % ou moins Bois a fort taux d’humidité

ois utilisé pour chauffer
ois utilisé pour supprimer I'humidité

[ Bois utilisé pour chauffer ]
[ Bois utilisé pour supprimer I'humidité O

[velive]
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Instructions d'exploitation
CONTROLEUR DE COMBUSTION FIRESTAR

Reportez-vous au Manuel d'utilisation du contréleur de combustion
FireStar pour avoir des informations sur le contrleur de combustion.

Fonctionnement de la CleanFire

En raison d'une conception extrémement performante et d'un fonctionnement
propre, la CleanFire fonctionne di éremment des autres appareils a bois.
Comprendre quelques principes de base vous aidera a exploiter la CleanFire
conformément a sa conception a n de maximiser ses performances,

son transfert thermique et sa longévité.

REMARQUE : Pour que la chaudiére fonctionne correctement, le combusti
correspondre a la charge thermique, la chaudiére doit étre entretenue pour obt
débit d'air convenable et la température de l'eau doit &tre supérieure a 66 °C (15(

1. Le ventilateur d'air de combustion met sous pression la boite a vent située
a l'avant de la chaudiére extérieure. Le ux d'air primaire régulé par un
moteur d'actionneur entre dans le foyer par les entrées d‘air
de combustion situées en bas du foyer, a I'avant et sur les c6tés.

L'air secondaire est régulé par un second moteur d'actionneur qui permet
a l'air de traverser la tubulure de charge d’'air. La combustion commence
dans le foyer, a proximité du fond de la couche de bois.

Exploitation avec du bois présentant

Exploitation avec du bois correctement séché un taux d’humidité trop élevé
— Séchage
— Séchage
Bois dans _| e Tart a ] Bois dans _| accru
le foyer . Ny L] le foyer | L
P, 1\
— Combustion - T TTTTTTTT s =
SEN H — Combustion
- e HR = [ —— réduite
— t\ T =T Pl — Braises t\ = /j _
= — S L~ =— Moinsde
Cendres B Cendres N\ 7 cendres
» Combustion plus performante » Combustion moins performante

* Minimise la quantité de bois utilisée Augmente la quantité de bois utilisée
* Réduit les émissions Diminue le rendement de combustion
» Prolonge la durée de vie de la chaudiére « Accroit I'entretien requis

* Réduit les ponts thermiques Augmente les ponts thermiques

REMARQUE : Quand le volume du bois en combustion est supérieur au volume du bois en séchage, la chaudiére extérieure
fonctionne de maniére plus performante
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REMARQUE : Les entrées d'air de combustion doivent étre visibles (autren
la cendre doit rester sous le niveau des entrées d'air de combustion, comme le
la gure).

Tube d’air de

combustion avec entrées
(un cbté du foyer illustré —
I"autre coté est identique)

Laissez les entrées du tube d'air de
combustion ouvertes et exemptes
de cendres et de braises pour que
la chaudiére puisse fonctionner
correctement.

Gardez la zone sur les
DEUX cotés de la
tubulure de charge d'air
ouvert

Tubulure de
charge d’air

2. Le combustible gazéi é sort par le bas du foyer. Il passe sous la tubulure de
charge d'air, traverse le conduit mélangeur puis descend dans la chambre
de fusion et la chambre de réaction (Fusion Combustor and Reaction
Chambef). La combustion nale a lieu dans la chambre de réaction ou
des températures extrémement élevées permettent d'achever
la combustion. La cheminée crée un courant d'air (pression négative)
qui facilite I'extraction des gaz d'échappement de la chaudiére.

3. Lachaleur est transférée a I'eau a partir des gaz tres chauds pendant qu'ils
traversent le foyer, la chambre de réaction et I'échangeur thermique.

CORRECT
(Flux adéquat)

Entrées de
I'air de
combustion

primaire

Air Cendres
secondaire

Chambre

de fusion

Braises

Chambre
de réaction

5" (12,7 cm) Max. B« Cendres

Vue de face

REMARQUE : L'illustration montre la CleanFire en fonctionnement normal, ave
d'air de combustion adéquat et le bois correctement chargé.

REMARQUE : Point essentiel a ne pas oublier concernant le fonctionneme
CleanFire : au fur et a mesure que le bois brile, les gaz de combustion desce
traversent le fond du foyer. Pour cette raison, un ux correct doit étre maintenu, c
le montre la gure.

REMARQUE : Pour obtenir des informations complémentaires sur le fonctionnen
chaudiére extérieure et sur les situations a éviter, reportez-vous a la section Infor
de dépannage générales.
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Torche extérieure

La Torche extérieure proposée

en option (réf. 2900325) est un
excellent outil pour démarrer un feu.
Elle se xe rapidement a un réservoir
de propane extérieur et peut étre
dirigée vers le bas d'une pile de bois
pour accélérer et faciliter

la combustion.

Mise en marche initiale — Début de la saison de chau e

REMARQUE : Ces procédures concernent la mise en marche initiale au début ¢
de chau e.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Ne brilez pas de plastique, de déchets, de bois traités ou de combustibles imp
cette chaudiére.

REMARQUE : Avant le premier allumage de la chaudiere extérieure, veéri
vous avez bien ajouté la quantité adéquate de MolyArmor 350 et que l'eau se
a 2,5 cm (1 pouce) en dessous du repére Plein de la sonde-regard, car I'eau se
fois chau ée.

Pour démarrer de maniére simple et propre, vous avez le choix entre deux
options. Lutilisation de charbon en morceaux représente la méthode la plus
simple et la plus rapide. Pour un résultat optimal, assurez-vous que le bois
(notamment I'allume-feu) est sec.

REMARQUE : Lors du démarrage, le pourcentage dans la chambre de réaction :
mesure que le processus de combustion s’intensi e. La combustion optimale est
lorsque le pourcentage dans la chambre de réaction est maintenu entre 70 % e
Plus le bois utilisé pour le démarrage est sec, plus vite ces pourcentages seront

Option de démarrage A — Charbon en morceaux
REMARQUE : Pour cette procédure, maintenez la porte de dérivation fermée.
1. Déconnectez le tirage thermique en éteignant la ou les pompes.

2. Ouvrez la porte du foyer et ajoutez 4,5 kg (10 Ib) de charbon en morceaux
pour couvrir la tubulure de charge.

3. Mettez le contrbéleur en marche en appuyant sur la touche
Marche / Arrét®@ : puis appuyez sur la touche Air d’allumage an
d’'activer I'air de combustion primaire pour la procédure de mise en
marche initiale, alors que la porte du foyer est ouverte.

Premiere mise en route avec allumage a froid avec charbon en morceaux

!Il‘

Vue de cote ajoutez de charbon en

morceaux pour couvrir
Lﬂ la tubulure de charge -

_ morceaux pour couvrir
o —— 1
Qo

Utilisez une torche placée

Ajoutez de petits
morceaux de bois

ajoutez de charbon en

a tubulure de charge

de charbon en
morceaux pour
couvrir la tubulure

= . y | S, L N
en bas au centre de la pile \ de charge
. Vue de face

pour allumer le charbon de bois
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6.

Allumez le charbon en morceaux en veillant a ce que le charbon brile des
deux cétés de la tubulure de charge.

Ajoutez de petits morceaux de bois sec a un niveau juste au-dessus des
tubes d’air primaire sur les c6tés du foyer.

Fermez et verrouillez la porte du foyer.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Ne laissez pas la porte du foyer ouverte en présence de feu. Vous paourriez en
le joint de porte et la peinture de la facade de la chaudiére, et engendre
accumulation dangereuse de gaz dans le foyer.

7.

Laissez briler le bois jusqu'a ce que la température de l'eau atteigne
79 C (175 F). Mettez la ou les pompes en marche, puis laissez circuler
'eau pendant 24 heures. S'il s'agit de la premiere mise en marche de la
chaudiére, il est possible d’e ectuer un véritable échantillon d’eau

a ce stade.

AAVERTISSEMENT

Lorsque vous ouvrez la porte du foyer, l'interrupteur de porte coupe le mo
I'actionneur d'air primaire tant que la porte du foyer reste ouverte| NE dés
PAS l'interrupteur de la porte.

Option de démarrage B — Allume-feu sec

REMARQUE : Pour cette procédure, maintenez la porte de dérivation fermée.

1.
2.

Déconnectez le tirage thermique en éteignant la ou les pompes.

Ouvrez la porte du foyer et ajoutez de petits morceaux d’allume-feu sec
pour couvrir la tubulure de charge. Il est préférable d'utiliser de
l'allume-feu de petite taille. Il faut I'empiler en l'alternant; il doit
déclencher le feu initial en s'allumant et en brdlant rapidement.

Le but, c'est que I'air de combustion puisse circuler a travers la
tubulure de charge, jusqu'a la chambre de réaction.

Premiere mise en route avec allumage a froid avec du bois d’allumage

Vue de coté . )
ajoutez de petits
x morceaux d'allume-feu
i B Sec pour couvrir la
tubulure de charge
S Une fois que
6 — | I'allume-feu brile,
§ ° = ajoutez de plus gros
Utilisez une torche placée en = morceaux de bois sec
bas au centre de la pile |
pour allumer du bois d'allumage

ajoutez du bois
d'allumage pour

A = »,,7% < & T —— @ ) v
< S & 3 == \jé A\? \ | ‘
l " couvrir la tubulure Tl
. de charge Vue de face
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3. Mettez le contrb6leur en marche en appuyant sur la touche
Marche / Arrét® ; puis appuyez sur la touche Air d’allumage a n
d’activer I'air de combustion primaire pour la procédure de mise en
marche initiale, alors que la porte du foyer est ouverte.

4. Allumez le dessous de l'allume-feu. Assurez-vous que le bois brile des
deux cotés de la tubulure de charge. Une fois que I'allume-feu brle,
ajoutez de plus gros morceaux de bois sec, juste au-dessus des tubes
d’air primaire.

REMARQUE : Ajoutez susamment de bois pour amener la température d
a79 C (175 F).

5. Fermez et verrouillez la porte du foyer.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Ne laissez pas la porte du foyer ouverte en présence de feu. Vous pourriez endc
le joint de porte et la peinture de la facade de la chaudiére, et engendrer
accumulation dangereuse de gaz dans le foyer.

6. Laissez brdler le bois jusqu'a ce que la température de I'eau atteigne
79 C (175 F). Mettez la ou les pompes en marche, puis laissez circuler
'eau pendant 24 heures. S'il s'agit de la premiére mise en marche de la
chaudiére, il est possible d’e ectuer un véritable échantillon d’'eau a
ce stade.

AAVERTISSEMENT

Lorsque vous ouvrez la porte du foyer, l'interrupteur de porte coupe le mote
I'actionneur d'air primaire tant que la porte du foyer reste ouverte. NE désactive
l'interrupteur de la porte.

Ajout d'une charge thermique

REMARQUE : Lors du démarrage initial, une quantité considérable d'humidité
condensation apparaitra a l'intérieur du foyer et de I'échangeur thermique. E
elle sortira par la porte de la chambre de réaction sous la forme de gouttes
Ce phénomene est normal. Cette humidité s'évaporera aprés les deux pt
remplissages de combustible.

1. Sans tirage thermique dans l'installation, surveillez le fonctionnement de
la chaudiére extérieure jusqu'a ce que l'eau atteigne la température
de consigne.

2. Mettez la ou les pompes en route puis démarrez le tirage thermique
dans l'installation en tournant le thermostat de la maison. Surveillez la
chaudiére pendant une heure ou jusqu'au déclenchement d'un autre cycle
(c.-a-d. que la chaudiere passe du mode combustion au mode veille).
Si l'eau refroidit et ne revient pas a la température de consigne dans I'heure
qui suit le démarrage du tirage thermique, ce dernier doit étre arrété pour
permettre a la chaudiere de passer a nouveau en mode veille.



24

CHAUDIERE EXTERIEURE CLEANFIRE » MANUEL DU PROPRIETAIRE

REMARQUE : La chaudiére extérieure ne fonctionnera pas de maniére satisf
charge thermique est plus élevée que le rendement de la chaudiére.

3. Des braises incandescentes devraient maintenant occuper le fond du foye
Vous pouvez remplir le foyer avec du bois fendu séché et sec.

Fréquence de nettoyage des cendres

Pendant la premiére semaine de fonctionnement, véri ez le niveau des
cendres dans la chambre de réaction tous les deux jours. Pour obtenir un
fonctionnement e cace, vous devez enlever les cendres de la chambre de
réaction avant qu'elles n'obstruent la circulation de I'air de combustion.
Nettoyez la chambre de réaction avant que les cendres n'atteignent sa
mi-hauteur (couche d'environ 5 pouces ou 13 cm d'épaisseur dans une
zone quelconque de la chambre de réaction).

Ajout de bois

1. Pour ouvrir la porte de dérivation, soulevez lentement sa poignée puis
poussez-la en direction de l'arriére de la chaudiére extérieure; attendez
ensuite 15 secondes.

REMARQUE : L'alarme vous rappelle que la porte de dérivation est ouverte
démarrage a froid, elle reste active.

A AVERTISSEMENT

Lorsque vous ouvrez la porte, éloignez votre visage et tenez-vous aussi |
possible de la porte du foyer.

Comment charger le bois pour un fonctionnement optimal

ZONE DE MISE

EN CONDITION

ot I'humidité est
évaporée du

bois récemment chargé

ZONE DE COMBUSTION
du bois et
des braises restant

<L

Bois tout juste chargé
(taux d’humidité plus élevé)

S

Bois restant d’'une
charge précédente
(sec, conditionné)

Pas su samment de
bois et de braises dans
la zone de combustion

pour rallumer la
nouvelle charge de bois
a forte teneur en
humidité.

Le feu risque probable-
ment de s’éteindre.

Pour un fonctionnement sans probléme, respectez les étapes suivantes :

1. Assurez-vous qu’il reste susamment de bois et de braises pour rallumer la nouvelle charge delliitisez la fonction Mode Réserve pour veiller a ce
qu'il reste une quantité adéquate de bois et de braises pour démarrer la nouvelle charge de bois.

2. Utilisez la baguette de nettoyage comme indiqué a n que l'air puisse circuler librement, sans aucune obstru€HAQUE fois que vous ajoutez du
bois, passez la baguette de nettoyage dans la couche de cendres/braises, le long de la tubulure de charge d’air et sous la porte du foyer

3. Remplissez entierement le foyer de bois.
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r ) —~J Vue de dessus du foyer

Faites aller et venir la
baguette dans les cendres
a ces endroits.

S

Baguette de
nettoyage

\
il

Faites aller et venir
la baguette dans

les cendres a ces endroits. Passez également la baguette dans la

couche de cendres en faisant un mouvement
de va et vient au fond du foyer,
en-dessous du cadre de la porte.

2. Déverrouillez la porte du foyer puis ouvrez-la |légérement et attendez
10 secondes. Lorsque la porte du foyer est ouverte, restez le plus loin
possible car de la fumée et des gaz brllants pourraient s'en ammer en
s'échappant par I'ouverture. En respectant une distance de sécurité,
observez la charge de combustible.

AAVERTISSEMENT

Soyez extrémement prudent quand vous ajoutez du bois au bois e} aux brais
présents. Des gaz brllants peuvent s'échapper par la porte ouverte du foyer.

s Passez la baguette 3, En vous référant a l'illustration, décollez les cendres, les braises et le bois

"‘ de nettoyage dans la restant au fond du foyer a I'aide de la baguette de nettoyage; passez-la
/8"  couche de braises avant ggalement des deux cotés de la tubulure de charge d'air. Passez également
conseiLpour CNAQUE chargement la baguette dans la couche de cendres en faisant un mouvement de va et
Loreration  de bois pour aider vient au fond du foyer, en-dessous du cadre de la porte.

a assurer un deébit
d’air adéquat et une  REMARQUE : Avant de charger du bois, si vous ne passez pas la baguette de ne

combustion optimale. les cendres et les braises en suivant I'étape 3, la couche de cendres risque de
et de devenir compacte. Ceci peut entraver le rendement thermique et la comk
la circulation de l'air étant restreinte. Les cendres agglomérées ne tomberont pa:s
chambre de réaction; il faudra les retirer avec une pelle.

4. Une certaine quantité de cendres est nécessaire au fond du foyer (mais
pas le long de la tubulure de charge) pour que la chaudiére extérieure
fonctionne correctement. Les cendres servent d'isolant en conservant
les braises incandescentes au fond du foyer su samment chaudes pour
gu'elles puissent rallumer le feu. Pendant l'utilisation de la baguette de
nettoyage, une certaine quantité de centres tombera dans la chambre de
réaction tandis que d'autres resteront dans le foyer avec les braises.

Les braises restant autour du conduit mélangeur (la région longeant le
tube de charge d'air) créeront une combustion propre et e cace.
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REMARQUE : Si vous utilisez principalénentaissez les entrées d'air de combustion ouvertes et exemptes de cendres
petits morceaux de bois (par ex. 35 a 40 cmie braises pour que la chaudiere puisse fonctionner correctement.

14 a 16 po de long), il faudra éventuellemedj nécessaire, retirez su samment de cendres pour ne pas obstruer les
charger les morceaux bout a bout (voir I'exemglgtrées d'air de combustion.

ci-dessous).

Vue de dessus du foyer
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Chargez les petits morceaux de bois
(35a40 cm/ 14 a 16 po) bout a bout

REMARQUE : Il est important de comprendre que lorsque la température d:
de l'eau (85 °C ou 185 °F) est atteinte, I'air de combustion est coupé jusqu’s
température de l'eau retombe a la température de consigne, moins le di érenti
Durant cette phase d'arrét, il n'y aura aucun feu actif dans le foyer. En cas dot
la porte du foyer, il se peut que le bois se remette & brller, mais la combustion
a nouveau une fois la porte refermée si la température de l'eau est supérie
température de consigne. Si la porte est ouverte et refermée alors que la ten
de l'eau est inférieure a la température de consigne, le ventilateur se remettra €
pour obtenir la température de consigne, bien que le di érentiel n’ait pas été
Si le cycle de combustion est activé quand la température de l'eau est au
di érentiel sous la température de consigne et que le feu ne brlle pas acti
guand la porte est fermée, véri ez d’abord que les procédures adéquates d’util
d’entretien ont été e ectuées avant d'envisager de tester les composants mécal

6. Lorsque vous remplissez le foyer, la nouvelle charge de bois s’embrasera
rapidement et bridlera plus e cacement si vous suivez ces instructions.
Cela évitera 'accumulation de créosote dans I'échangeur thermique,
les conduites d’'air ou le coude primaire. Les procédures d'utilisation
assureront une bonne circulation de I'air et une combustion trés e cace.

TOUS LES JOURS

» Passez la baguette de nettoyage dans les cendres et la couche de braise:
le long des deux cdtés de la tubulure de charge d’'air, comme illustré a la
page précédente, a n que les cendres ne s'agglomérent pas.

Soyez prudent prés du conduit mélangeur réfract@ieda permettra

a I'excés de cendres de se déverser dans la chambre de réaction. Si la
couche de braises/de bois restant est épaisse de plus de 10 cm (4 po),
il peut s'avérer nécessaire d'utiliser la baguette de nettoyage pour ouvrir
un passage a travers les braises de chaque cété de la tubulure de charge
d’air. Pour maintenir un taux de combustion adéquat, il est essentiel

gue l'air puisse circuler et descendre dans la tubulure de charge d’air.
Pour véri er que le ux d’air est adéquat, ouvrez prudemment la

porte de la chambre de réaction a n d’identi er visuellement le

ux d'air de combustion quand la chaudiére est dans un cycle de
combustion avec le ventilateur activé et la porte de dérivation fermée.

» \eillez tout particulierement a bien nettoyer les coins avant, ainsi que le
dessous de la porte du foyer.

» Pour que le feu maintienne une bonne combustion, il est important de
remplir le foyer alors qu'il reste une quantité adéquate de la charge de
bois précédente (su samment pour fournir assez de chaleur et de feu
pour sécher et allumer la nouvelle charge de bois). Si les braises s'épuise
sous la nouvelle charge de bois et n'arrivent pas a entretenir le feu, cela
signi e qu'il ne reste pas su samment de braises et de bois de la charge
précédente. Sur les modeles CleanFire avec un contréleur FireStar de
version logicielle 6.7 ou ultérieure, le fait d’activer le mode Reserve
contribuera a conserver une partie du bois pour un allumage plus rapide
et plus e cace apres avoir rechargé la chaudiere. Le mode Reserve est
activé par défaut sur la version 6.72 et ultérieure.

» \eillez a mettre su samment de bois dans le foyer pour que la prochaine
fois que vous rechargez la chaudiére, il en reste assez pour sécher et
allumer le nouveau bois.
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» N’oubliez pas que la combustion de bois bien sec exige moins de braises
pour en ammer la nouvelle charge de bois.

 Sivous brdlez du bois plus humide ou du bois non fendu, en morceaux
plus larges, il faudra une quantité plus importante de bois restant dans le
foyer pour allumer correctement la nouvelle charge de bois. S'il ne reste
pas su samment de braises ou de bois dans le foyer pour obtenir un
bon feu bien chaud et une combustion e cace aux températures de la
chambre de réaction, ouvrez la porte de dérivation assez longtemps pour
gue la nouvelle charge de bois brile bien, puis refermez-la. Reportez-vous
a la section Allumage a froid.

 Sila chaudiere est utilisée a 'automne ou au printemps, ou a des charges
thermiques bien inférieures a celles de la principale saison de chau e,
utilisez une charge de bois de 25 % ou la quantité qui sera nécessaire pour
la période avant le remplissage normal.

TOUTES LES SEMAINES (ou selon les besoins)

* Nettoyer I'échangeur thermique chaque semaine (ou selon les besoins)
pour éviter toute restriction du ux d’air. Si la procédure d'utilisation
présentée dans ce manuel est utilisée, il N’y aura pas de formation
de créosote dans la chambre de réaction ni dans le passage de
I'échangeur thermique.

» Nettoyer les cendres présentes dans la chambre de réaction selon les
besoins. Il est préférable de ne pas laisser la chambre de réaction se
remplir & plus de la moitié de sa hauteur.

* Inspecter et nettoyer le raccord en T de la cheminée pour éviter
toute restriction.

» Nettoyer et inspecter le pare-étincelles (le cas échéant) selon les besoins.

» Revoir les procédures d'utilisation et d’entretien et les vidéos de conseils
de ravitaillement disponibles sur le Centre d’assistance en ligne.

REMARQUE : Si la chaudiere a été utilisée sans un ux d’air adéquat et sans c
e cace, il peut étre nécessaire d'examiner et de nettoyer les entrées d'air de com
primaire, les conduites d’air, le coude d'air primaire, I'é€changeur thermique et la ¢
de réaction.

REMARQUE : Si le feu s'éteint ou a tendance a s'éteindre de maniére répétée, il «
de régler la minuterie d'impulsion sur une durée plus longue et des intervalles plu
entre les impulsions de veille.

A AVERTISSEMENT

Lorsque vous ajoutez du bois dans le foyer, attention de ne pas vqus pincer ¢

bois et le cadre de la porte ou entre toute autre partie de la chaudiére extérieut
grosses pieces de bois risquent d'étre di ciles a manipuler. Procédez avec préc:

7. Véri ez que les parois et les coins du foyer ne sont pas recouverts de dépots
durcis; raclez et retirez-les a I'aide de I'outil d'entretien ou d'un outil
similaire. A I'aide de I'outil d'entretien, raclez les résidus épais a l'intérieur
des coins avant du foyer, puis descendez de chaque c6té et traversez le hat
du foyer, comme indiqué.
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8.

10.

11.

Utilisez I'outil d'entretien pour veiller a ce que les entrées d'air de
combustion avant et les entrées de combustions sur les deux tubes d’air
soient exemptes de toute accumulation de résidus.

Vue en coupe du foyer

\
]

\

| i

Utilisez I'outil d'entretien pour
veiller a ce que les entrées d'air
de combustion avant et des

- e . == deux cOtés soient exemptes
Utilisez I'outil d'entretien sur les de toute accumulation de résidus.

deux tubes d’'air de combustion _ |/ [

Lorsque vous rechargez la chaudiére, chargez le bois de maniére a ne pa:
obstruer ou réduire les entrées d'air de combustion présentes sur le coté
du foyer.

Fermez et verrouillez la porte du fdyetilisez pas la porte du foyer

pour enfourner du bois dans la chaudiére extérieure. Ne vous servez

pas de la chaudiére extérieure avec la porte du foyer ouverte.

La combustion dans le foyer ne peut pas étre contrblée si la porte du foyer
reste ouverte ou déverrouillée. Si vous laissez la porte du foyer ouverte,

la combustion ne sera pas contrélée. Pour rétablir le contrdle de la
combustion, fermez et verrouillez la porte du foyer.

Attendez 15 secondes; tirez ensuite lentement la poignée de la porte de
dérivation en direction de l'avant de la chaudiéere puis appuyez vers le bas
pour fermer la porte.

AAVERTISSEMENT

Une fois que vous avez rempli le foyer de bois, la porte du foyer doit rester
et verrouillée en permanence pour ne pas endommager les garnityres d'étau
la peinture, etc. Si la porte du foyer reste ouverte, un feu de chemjnée risqt
déclarer. Si cela se produit, fermez la porte du foyer.
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Calendrier d’entretien

CALENDRIER D’ENTRETIEN PREVENTIF

Les inspections et les entretiens périodiques
peuvent contribuer a prolonger la durée de vie

FREQUENCE D’ENTRETIEN

de votre chaudiére extérieure et a éviter des
réparations colteuses. Ce tableau a pour but de
servir de référence jusqu’a ce que vous sachiez
comment fonctionne la chaudiére extérieure dans
votre installation spécifique.

OPERATION

Vérifiez le niveau d'eau.

Retirez les cendres.

de nettoyage pour décoller les cendres.

Raclez le cadre de la porte du foyer; utilisez la baguette

Inspectez le joint de la porte du foyer.

Inspectez et lubrifiez les bagues des verrous de la porte.

Inspectez la cheminée et le raccord en T de la cheminée.

Vérifiez le clapet d’aération.

Nettoyez les échangeurs thermiques.

Inspectez les verrous, le joint et l'isolation de la porte
d’acces arriere aux échangeurs thermiques.

Inspectez la chambre de réaction.

Inspectez les tubulures de charge d'air secondaire
et les panneaux réfractaires.

Inspectez le foyer et I'endroit ou se déposent les cendres.

Inspectez et nettoyez les entrées d’air de combustion.

Inspectez et nettoyez le ventilateur de combustion
et I'écran d’entrée.

Lubrifiez le ventilateur de combustion.

Contrblez le pH et les niveaux de moly de I'eau.

Inspectez les coudes d'air de combustion primaire
et secondaire.

Graissez la poignée de la porte de dérivation.

Procédez a un nettoyage complet.

REMARQUE : Vérifiez chaque jour I'accumulation éventuelle de créosote dans les coins inférieurs et
autour des sorties d'air, jusqu’a ce que I'expérience vous apprenne a quelle fréquence effectuer le nettoyage.

Tous les jours, ou selon les besoins.

Deux fois par semaine.

[r] =] [o] [=] [>]

Ou selon les besoins.

==l =]

Une fois par semaine jusqu’a ce que vous puissiez déterminer la fréquence adaptée a votre installation.

Lorsque la chaudiere est neuve, au bout de trois mois, puis tous les six mois par la suite.

Reportez-vous a la section Tests de I'eau traitée dans la chaudiére extérieure
(Guide d'installation et de traitement initial de I'eau).

La fréquence varie en fonction de la charge thermique, du type de bois utilisé et du taux d’humidité du bois.

Chaque fois que la porte d’accés arriére aux échangeurs thermiques est ouverte.
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Emplacements des commandes

1

Cellule
photo-électrique
temporisée

I 1

Interrupteur
d'éclairage

ENTRETIEN COURANT
A PREQWUTIONS A PRENDRE

Utilisez uniquement des piéces et accessoires WoodMaster d'origine si un c
de la chaudiere extérieure doit étre remplacé.

Les inspections et les opérations d'entretien périodiques sont essentielles au
bon fonctionnement et a la longévité de la chaudiere extérieure. Les opérations
indiquées dans le calendrier d'entretien préventif sont données a titre indicatif.
Les intervalles d'inspection et d'entretien peuvent changer en fonction d'un
certain nombre de facteurs, entre autres des conditions requises par la charge
thermique, du type de bois utilisé et des températures extérieures.

REMARQUE : Pour que la chaudiere extérieure fonctionne correctement
longtemps, il est essentiel d'entretenir correctement le foyer, la chambre de ré;
chambre de fusion, I'échangeur thermique, la boite de jonction de cheminée, a
raccord en T de la cheminée.

A PREQUTIONS A PRENDRE

Ne brdlez pas de plastique, de déchets, de bois traités ou de combustibles im
cette chaudiere.

REMARQUE : Du chlorure ou des gaz sulfureux éventuellement générés par |
de plastique ou de caoutchouc se mélangeront & I'humidité du bois pour former
sulfurique ou chlorhydrique dans le foyer, ce qui produira un phénomene de co
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Créosote — Formation et nécessité de I'€argqee le bois brdle lentement,

il produit du goudron et d'autres vapeurs organiques qui se combinent a
I'numidité rejetée pour former de la créosote. Les vapeurs de créosote se
condensent dans le carneau de fumées relativement froid lorsque le feu est bas.
Il en résulte alors des accumulations de résidus de créosote sur les parois du
carneau. Si elle s'en amme, cette créosote produit un feu extrémement chaud.

REMARQUE : Si la chaudiéere extérieure est utilisée correctement, il ne devrait |
de formation de créosote dans la cheminée.

Pendant la saison de chau e, examinez la cheminée et son raccord au moins
deux fois par mois pour détecter une éventuelle formation de créosote et la
présence de corrosion ou de condensation. Si de la créosote s'est accumulée,
vous devez I'enlever pour réduire le risque d'un feu de cheminée.

A AVERTISSEMENT

La cheminée et son raccord doivent étre propres et en bon état.

Sections d'entretien

Pour connaitre la fréquence recommandée pour ces opérations d'entretien,
reportez-vous au calendrier d'entretien préventif.

Section 1 — Niveau d’'eau

Ouvrez la vanne de la sonde-regard. Le tube de la sonde-regard se remplit pour
indiquer le niveau d'eau de la chaudiére extérieure. N'oubliez pas de fermer la
vanne de la sonde-regard aprées avoir controlé le niveau d'eau. La vanne et le
tube de la sonde-regard se vidangeront lorsque la vanne sera fermée.

Section 2 — Clapet d'aération

Veéri ez que le clapet d'aération s'emboite sans forcer sur la bouche d'aération.
Véri ez que le tube en cuivre du clapet d'aération n'est pas obstrué; nettoyez-le
avec un cure-pipe au besoin.

AAVERTISSEMENT

Le clapet d'aération de la chaudiére extérieure doit recouvrir la bouche d'aératio
forcer. N'enfoncez pas le clapet dans le tuyau d'aération ou ne tenfez pas de
hermétiquement contre ce dernier. N'agrandissez pas ou ne réduisg¢z pas le tu
l'ori ce d'aération. NE METTEZ PAS LA CHAUDIERE EXTERIEURH SOUS PR

Section 3 — Cendres

Reportez-vous a la section Ajout de bois.
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Section 4 — Joint et bagues de la porte du foyer

Assurez-vous que la porte du foyer est correctement verrouillée et véri ez I'état
du joint de porte. S'il n'est pas hermétique (cisaillements uniformes visibles),
remplacez-le. Si aprés avoir remplacé le joint, la porte ne ferme toujours pas
hermétiquement, vous devrez éventuellement régler la porte du foyer.

Voir Réglage des charniéres/des paliers de verrouillage de la porte du foyer,

a la section Composants demandant de I'entretien.

Section 5 — Raccord en T de la cheminée et cheminée

Otez le collier et le couvercle d'inspection de la cheminée. Véri ez que la sortie
de cheminée ne présente pas un excés de créosote, de cendres ou de résidus
Nettoyez si nécessaire.

REMARQUE : Le cache d'inspection de la cheminée doit étre hermétiquemn
Si nécessaire, vériez et nettoyez la rainure du cache pour éviter des fuit
Une fuite d'air résultant d'un cache mal installé peut produire de la corrosion.

Cache
d'inspection

. delacheminée
Collier

~
W

\\\\(\f\ Mr—
N

Section 6 — Echangeurs thermiques

REMARQUE : Inspectez les échangeurs thermiques une fois par semaine,
si nécessaire, jusqu'a ce que vous puissiez déterminer la fréquence adapte
installation. La fréquence varie en fonction de plusieurs facteurs, notammel
charge thermique, du type de bois utilisé et de la teneur en humidité du bois.

REMARQUE : Le meilleur moment pour nettoyer les échangeurs thermiques ¢
charger le bois, lorsque le foyer ne contient plus qu'une couche de braises inca

1. Pour mettre le contréleur de combustion FireStar hors tension, appuyez
sur sa touchdarche/arrét®@.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Veillez & mettre le contrbleur de combustion FireStar hors tension avant d'e
cette procédure.

2. Otez le couvercle d'inspection de la cheminée. Inspectez la région
au-dessus des échangeurs thermiques pour détecter éventuellement une
accumulation excessive de cendres. Nettoyez et retirez toute accumulatior
excessive de cendres.
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3. Enlevez le couvercle d’accés des échangeurs thermiques par l'arriere de la
chaudiere. Inspectez l'isolation du couvercle et réparez/remplacez
si nécessaire.

Enlevez le couvercle
d’'acces des échangeurs
thermiques. Inspectez
I'isolation du couvercle
et réparez/remplacez

si nécessaire.

4. Déverrouillez avec précaution les deux verrous sur la porte a charniére
des échangeurs thermiques. S'il reste des braises ou du bois dans le foyer,
ouvrez lentement la porte en prenant garde de vous mettre sur le coté.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Ouvrez lentement la porte des échangeurs thermiques en vous tenant sur le c6

Inspecter le joint de la porte

Inspecter l'isolation de la porte

5. Inspectez l'isolation et le joint de la porte. Réparez/remplacez le joint et
I'isolation s'ils sont défectueux.

6. Inspectez le bord du cadre de la porte pour détecter une éventuelle
accumulation de créosote ou de cendres. Nettoyez les bords de la porte
avec l'outil d'entretien.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Portez toujours I'équipement de protection individuelle approprié lorsque vous
les turbulateurs et la chambre a réaction de leurs cendres.

7. Retirez chaque turbulateur en tirant doucement dessus. Nettoyez chaque
turbulateur pour enlever les cendres ou résidus accumulés; puis recherchez
d’éventuels dommages.
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Le kit de brosse a
carneaux (réf. 390) est une
excellente option supplémentaire
pour nettoyer les échangeurs.

Turbulateur

Retirez chaque
turbulateur en
tirant doucement
dessus; pour les 3

remettre,
enfoncez-les 1
doucement vers 7
le haut.
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8. Inspectez les échangeurs thermiques pour détecter éventuellement une
accumulation excessive de créosote ou de cendres. Eliminez les résidus
accumulés sur les cbtés des sections des échangeurs thermiques en utilis
I'extrémité racloir de I'outil d'entretien. Inclinez la baguette de nettoyage
de maniére & commencer par le haut des échangeurs puis faites-la glisser
vers le bas entre chaque ailette.

REMARQUE : Si I'échangeur thermique présente une accumulation de créosc
la chaudiére n'est pas utilisée correctement. Il est important de suivre les pr
d’utilisation et d’entretien recommandées (voir Instructions d'exploitation).

Inclinez la baguette de
nettoyage de maniere a
commencer par le haut

des échangeurs puis
faites-la glisser vers le
bas entre chaque ailette.
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10.

11.

12.

A l'aide de I'outil d'entretien et d'une pelle, éliminez les cendres
accumulées en passant sous I'échangeur thermique. Débarrassez-vous
correctement des cendres.

Veillez a ce que le joint et le cadre de la porte soient toujours exempts de
résidus et de cendres; puis installez chaque turbulateur en les enfoncant
doucement vers le haut.

Fermez et verrouillez la porte des échangeurs thermiques; puis installez le
couvercle d'acces des échangeurs thermiques et le couvercle d'inspection
de la cheminée.

Pour mettre le contréleur de combustion FireStar sous tension, appuyez
sur sa toucharche/arrét@®

Section 7 — Chambre de réaction

1.

Pour mettre le contréleur de combustion FireStar hors tension,
appuyez sur sa toudviarche/arrét®.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Veillez a mettre le contréleur de combustion FireStar hors tension avant d'exe
cette procédure.

Déverrouillez puis ouvrez la porte de la chambre de réaction.

Utilisez I'outil d'entretien pour ramener les cendres a I'avant de la
chaudiere. Quand vous rassemblez les cendres de chaque c6té de la chambr
de fusion, faites attention a ne pas déplacer les sections réfractaires.

Utilisez une petite pelle pour débarrasser complétement la chambre de
réaction des cendres et des résidus. Prenez soin de ne pas endommager
le capteur de température. Vous pouvez également nettoyer les cendres a
l'arriére de la chaudiére en ouvrant la porte des échangeurs thermiques.

I 1
Chambre de fusion

|
e
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Utilisez l'outil d'entretien pour ramener soigneusement
les cendres vers I'avant de la chambre de réaction de
chaque c6té de la chambre de fusion; puis enlevez-les
I'aide d’'une petite pelle.

REMARQUE : Il est extrémement important de nettoyer les cendres sur toute la
la chambre de réaction. Si nécessaire, consultez la section Echangeurs thermi
connaitre la procédure d'élimination des cendres autour des échangeurs thermig
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A PREQAUTIONS A PRENDRE

Prenez soin de ne pas endommager le capteur de température lorsque vous
les cendres.

Au besoin, nettoyez les

cendres a l'arriére de

la chaudiére en ouvrant
la porte des échangeurs
thermiques.

5. Fermez la porte de la chambre de réaction et verrouillez-la.

6. Pour mettre le contréleur de combustion FireStar sous tension,
appuyez sur sa toudWiarche/arrét®.

Section 8 — Foyer

A AVERTISSEMENT

Retirez tout le bois, les braises et les cendres présents dans le foyel,

1. Enlevez tous les résidus en raclant le haut et les parois latérales du foyer,
ainsi que la région autour du cadre de porte. Véri ez ensuite que les
surfaces du foyer ne présentent pas de traces de corrosion, en faisant
notamment attention au niveau de la couche de cendres et en dessous.

REMARQUE : Lorsque vous raclez l'intérieur du foyer, faites hotamment atte
angles et aux joints.

2. En présence de signes de corrosion, contactez votre distributeur. Reporte:
vous a la rubrique Présence de corrosion dans la section Dépannage.

3. Une ne couche de créosote semblable a du goudron peut se former sur
les parois du foyer et se déplacer vers le fond ou elle s'accumule pour
former une couche plus épaisse. Normalement, cette couche brilera en
se déposant au fond. Si elle se dépose au fond du foyer et ne brile pas,
vous devez I'enlever. Ne la laissez pas recouvrir ou réduire le ux d'air qui
traverse les entrées d'air de combustion ou le fond du foyer. Si des résidus
épais, secs et volumineux se forment sur les parois du foyer, vous devez I
enlever avec l'outil d'entretien.

REMARQUE : Sachez que plus le feu est chaud, plus le dépét de créosote es
vous devrez éventuellement nettoyer le foyer toutes les semaines lorsqu'il fe
méme si un nettoyage mensuel su t pendant les mois les plus froids.
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Section 9 — Tubes d’air de combustion

REMARQUE : Si les tubes d’air de combustion sont restreints par les cendres ou
c'est que la chaudiére n'est pas utilisée correctement. Il est important de sui
procédures d'utilisation et d’entretien recommandées (voir la section Ajout de boi

L'air de combustion primaire est amené dans le foyer par les entrées d'air

de combustion situées dans la conduite d’air avant et dans les tubes d’air de
combustion latéraux. Veillez & nettoyer tous résidus autour des trous des tubes
d’air de combustion et toute accumulation potentielle autour des tubes d’air de
combustion eux-mémes.

Si nécessaire, il est possible de déposer les tubes d’air de combustion latéraux.
Pour cela, soulevez I'extrémité du tube la plus proche de I'arriere du foyer pour
la dégager de la goupille de retenue, puis tirez-la vers I'arriére du foyer. Inversez
la procédure pour remettre le tube en place.

REMARQUE : Si une quantité importante de résidus est accumulée a l'extérieu
d’air de combustion, il peut s'avérer nécessaire de nettoyer d’abord ces résid
faciliter la dépose du tube.

Pour déposer le tube d'air de combustion, soulevez cetlﬂa
extrémité pour la dégager de la goupille de retenue, puis
faites pivoter le tube doucement dans le foyer; tirez-le
ensuite vers I'arriere du foyer pour le déposer.

AN
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Section 10 — Ventilateur d'air de combustion
Mettez la chaudiére extérieure hors tension.

A AVERTISSEMENT

1.

Ne continuez pas avant d'avoir véri é que la chaudiére est hors tens

2. Déposez le couvercle d’'accés de la boite a vent puis ouvrez la porte a
charniére de la boite a vent. Inspectez |'écran d'entrée et la roue du
ventilateur. Nettoyez-les si nécessaire. Véri ez que I'entrée d'air est propre

et non colmatée.

0

Ecran d'entré

Ventilat

Fermez et immobilisez la porte de la boite a vent. Installez le couvercle
d’'accés de la boite a vent.

A DANGER

3.

gn servez

Ne mettez pas la chaudiére extérieure sous tension ou ne vous
couvercle d’'acces de la boite a vent a été enlevé. Installez le couyercle ext:

xez-le avec les vis.
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Section 11 — Tubulure de charge d’air et panneaux réfractaires

Il est préférable de déposer et d'inspecter la tubulure de charge d'air et les
modules réfractaires aprés avoir éteint la chaudiére extérieure et nettoyé le foyel
conformément aux procédures de nettoyage complet du foyer.

REMARQUE : La tubulure de charge d'air et les panneaux réfractaires s
pieces d'usure.

Broche d'alignement

/I/

1. Déposez la tubulure de charge d'air en la soulevant et en la faisant glisser
vers l'arriere de la chaudiére extérieure. Véri ez que la région du conduit
mélangeur n'est pas colmatée.

2. \éri ez qu'aucun module réfractaire n'est endommageé. Il est normal
gu'ils présentent de petites ssures ou craquelures. S'il manque de gros
morceaux, contactez votre concessionnaire WoodMaster.

3. Installez la tubulure de charge d'air en vous assurant que la broche
d'alignement se loge dans I'ori ce d'alignement des modules réfractaires.

Section 12 — Coude d'air primaire

1. Débranchez l'alimentation électrique de la chaudiere extérieure au secteur.

A AVERTISSEMENT

Ne poursuivez pas avant d'avoir vérié que la chaudiére est|hors tens
Assurez-vous que la chaudiére ne peut pas étre remise sous |tension pe
l'intervention sur les moteurs des actionneurs (en utilisant par exemple la foncti
consignation/déconsignation).

2. Déposez le couvercle externe de la boite a vent puis ouvrez la porte de la
boite a vent.

3. Débranchez le faisceau de cables des moteurs d'actionneurs.

4. Desserrez le collier de exible qui immobilise le coude au tube a air.
Retirez ensuite le groupe de la boite a vent.
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Coude d'air primaire

5. Contrblez le coude et éliminez les matiéres éventuellement accumulées
et colmatées.

REMARQUE : il est normal que le couda qmedidermatiere; ceci n'est pas un
signe de dysfonctionnement.

REMARQUE : Si le coude d'air primaire présente une accumulation de créosc
la chaudiére n'est pas utilisée correctement. Il est important de suivre les pr
d’utilisation et d’entretien recommandées (voir la section Ajout de bois).

6. Veéri ez que le tube d'air n'est pas colmaté ou obstrué. Pour éliminer les
colmatages ou les obstructions du tube d'air, il peut étre utile d'avoir un
tournevis et un aspirateur de chantier.

7. Placez le coude d'air primaire par-dessus le tube a air. Serrez ensuite le
collier de exible.

Branchez le faisceau de cables des moteurs d'actionneurs.

Fermez et immobilisez la porte de la boite a vent. Installez le couvercle
externe puis xez-le avec les vis.

A DANGER

Ne mettez pas la chaudiére extérieure sous tension ou ne vous gn servez
couvercle externe de la boite a vent a été enlevé. Installez le couvgrcle exte
xez-le avec les vis.

10. Branchez l'alimentation électrique de la chaudiere extérieure au secteur.

Section 13 — Poignée de dérivation (le cas échéant)

1. Ajoutez de la graisse en utilisant le graisseur de la poignée de dérivation.

Graisseur

2. Soulevez et abaissez plusieurs fois la poignée de dérivation pour répartir
la graisse.
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Section 14 — Procédures de nettoyage complet

La fréquence de nettoyage complet est fonction d'un certain nombre de
facteurs, comme votre charge thermique, le type de bois utilisé et I'humidité
du bois.

REMARQUE : Pour que la chaudiére extérieure fonctionne correctement |
longtemps, il est essentiel d'entretenir correctement le foyer, la chambre de ré
I'échangeur thermique, la boite de jonction de cheminée ainsi que le raccord
la cheminée.

REMARQUE : Avant de réaliser ce type de nettoyage, il peut étre souhaitable d¢
bois et les braises se consumer entierement.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Portez toujours les protections individuelles appropriées (par exemple des gal
protection, un masque a poussieres, etc.) lorsque vous videz le foyer et la che
réaction de leurs cendres, etc.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Avant de réaliser ces procédures de nettoyage, enlevez tous les matériaux comb
présents dans l'espace entourant la chaudiere extérieure.

A AVERTISSEMENT

Veillez a ne pas renverser des braises ou des cendres. Mettez les Hraises et le
dans un conteneur métalligue muni d'un couvercle hermétique.

REMARQUE : Reportez-vous a lillustration puis nettoyez les espaces indiq
l'ordre illustré. Pour chaque espace de lillustration, reportez-vous a la s¢
d’entretien correspondante.

1. Pour mettre le contréleur de combustion FireStar hors tension, appuyez
sur la touch&larche/arrét®@.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Veillez & mettre le contréleur de combustion FireStar hors tension avant d'exe
cette procédure.
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. Ol g QL

- |nsistez Servez-vous de I'outil d'entretien
particulierement sur ces pour racler entierement les
jointures et ces angles. zones en gris. .
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Nettoyez les cendres et les résidus des zones numérotées, dans I'ordre indiqué.
Reportez-vous aux sections correspondantes pour connaitre les procédures d’entretien
détaillées.
@ Cadre de porte @ Foyer @ Chambre de réaction @Raccord en T de la cheminée
@ Echangeurs thermiques @ Chambre de réaction

@ Sorties d’air de combustion

Cadre de porte

Ouvrez la porte du foyer, puis raclez la face avant et les montants du cadre de
porte pour enlever les résidus.

Foyer

Voir Entretien Section 8 — Foyer.

Raccord en T de la cheminée

Voir Entretien Section 3 — Raccord en T de la cheminée.
Echangeurs thermiques

\Voir Entretien Section 6 — Echangeurs thermiques.
Chambre de réaction

Voir Entretien Section 7 — Chambre de réaction.

Tubes d’air de combustion / Tubulure de charge d’air

Voir Entretien Section 9 — Tubes d’air de combustion et Entretien Section 11 —
Tubulure de charge d’'air et panneaux réfractaires.
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COMPOSANTS DEMANDANT DE L'EN

REMARQUE : Ces procédures doivent étre réalisées par une personne
conformément a toutes les prescriptions et réglementations fédérales, local
relevant des états/provinces. Lorsque vous intervenez sur un appareil, observe
les précautions mentionnées dans la documentation et sur les plaques d'identi
et étiquettes attachées a l'appareil, ainsi que toute autre précaution de sé
éventuellement applicable. Lorsque vous intervenez sur le courant électrique et
composants électriques, le non respect des précautions pourrait entrainer des
matériels, des blessures ou la mort.

REMARQUE : Si ces composant sont sous garantie, n‘oubliez pas que la gara
uniqguement le prix de la piece de rechange. La main-d'ceuvre n'est pas couverte

REMARQUE : Utilisez uniqguement des piéces et accessoires WoodMaster d'o
composant de la chaudiére extérieure doit étre remplacé.

REGLAGE DES CHARNIERES/DES PALIERS DE VEF
LA PORTE DU FOYER

Si vous avez remplacé le joint de la porte du foyer et s'il n'est pas hermétique,
vous devrez éventuellement régler la porte pour qu'elle ferme plus
hermétiquement. Lorsque vous réglez la porte du foyer, ne l'ajustez pas trop car
vous pourriez 'endommager, ou bien endommager son cadre ou son joint.

1. Pour serrer les charniéres, desserrez I'écrou de réglage extérieur puis
vissez légérement I'écrou intérieur; serrez ensuite a fond 'écrou de réglage
extérieur. Réglez les charnieres supérieure et inférieure avec une pression
égale lorsque la porte est verrouillée.

2. Pour serrer le palier du verrou, desserrez I'écrou de réglage du verrou;
tapez ensuite sur le groupe de palier en direction du foyer. Vissez a fond
I'écrou de réglage du verrou.

I/

Ecrou de
réglage —
du verrou

Ecrous de réglage des charniéres

JOINT D'ETANCHEITE DE LA PORTE DU FOYER

Le joint d'étanchéité de la porte du foyer doit étre en bon état pour fermer
hermétiquement. Si la chaudiere extérieure fonctionne avec sa porte ouverte ou
entrebaillée, le joint de la porte du foyer risque de se détériorer ou de s'e riter
sous I'e et de températures excessives. S'il faut le remplacer, appliquez la
procédure suivante :

A AVERTISSEMENT

Retirez tout le bois, les braises et les cendres présents dans le foyel).

1. Mettez la chaudiére extérieure hors tension.
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AAVERTISSEMENT

Ne continuez pas avant d'avoir véri € que la chaudiére est hors tengion. AssL
gue la chaudiére ne peut pas se retrouver sous tension pendant glue vous t
composants (en utilisant par exemple la fonction consignation/décorjsignation

A l'aide d'un racloir, retirez le joint & l'intérieur de la porte du foyer puis
nettoyez l'adhésif silicone restant dans la rainure. Tout résidu laissé dans I:
rainure perturbera le nouveau joint.

Appliquez un généreux cordon d'adhésif silicone dans toute la rainure du
joint de porte.

En commencant au centre de la porte coté charnieres, insérez le nouveau
joint dans la rainure en le poussant avec force dans le cordon d'adhésif
silicone. Veillez a ne pas tendre le joint lorsque vous le poussez dans les
angles. Appuyez sur le joint pour remplir parfaitement les coins, comme le
montre la gure.

Porte intérieure du foyer

Y

T

C% ﬂ

Incorrect

w

Raclez la face avant et les montants du cadre de porte pour enlever toute
trace de résidus.

Fermez la porte du foyer. Vous devez sentir une pression lorsque vous
verrouillez la porte. Ceci indigue que le joint est en contact étroit avec
I'encadrement de la porte.

Ouvrez la porte du foyer puis véri ez que I'encadrement de la porte a
laissé une empreinte dans le joint. Cette marque doit se prolonger sans
interruption sur tout le périmeétre du joint de la porte du foyer.

Si nécessaire, ajustez les charniéres et le groupe de verrou.

Empreinte dans
le joint de la porte

L'ouverture du
foyer doit laisser
une marque
uniforme sur tout
le périmétre du
joint de la porte.

B

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Le joint de la porte du foyer sera endommagé ou détruit si vous ne l'in
pas correctement.
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JOINT D'ETANCHEITE DE LA PORTE DE LA CHAMB|
DE REACTION

Le joint d'étanchéité de la chambre de réaction doit &tre en bon état pour
fermer hermétiquement. Si le joint de la porte de la chambre de réaction est
abTmé ou e rité et qu'il faut le remplacer, appliquez la procédure suivante :

1. Débranchez I'alimentation électrique a la chaudiére.
2. Déverrouillez puis ouvrez la porte de la chambre de réaction.

3. Amenez les cendres vers lI'avant du foyer avec I'outil d'entretien puis
débarrassez complétement la chambre de réaction des cendres et des
résidus avec une petite pelle. Prenez soin de ne pas endommager le capteu
de température.

AAVERTISSEMENT

Enlevez toutes les cendres de la chambre a réaction.

4. A laide d'un racloir, retirez le joint-cordon de la porte de la chambre de
réaction puis nettoyez la rainure pour enlever toute trace d'adhésif silicone.
Tout résidu laissé dans la rainure génera le nouveau joint.

5. Appliquez un généreux cordon d'adhésif silicone dans toute la rainure du
joint de porte de la chambre de réaction.

6. En commencant au centre de la porte coté charnieres, insérez le nouveau
joint dans la rainure en le poussant avec force dans le cordon d'adhésif
silicone. Veillez & ne pas tendre le joint lorsque vous le poussez dans les
angles. Appuyez sur le joint pour le faire sortir et remplir les coins, comme
le montre la gure.

Porte de la chambre
de réaction
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7. Une fois que vous avez enfoncé le joint dans la rainure sur tout le
pourtour de la chambre de réaction, coupez I'extrémité du cordon en
laissant un pouce (2,5 cm) de trop puis poussez-le avec force contre le
début du cordon.

8. Fermez la porte de la chambre de réaction et verrouillez-la.
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Joint-cordon de
porte d'échangeur
thermique

o]

0

JOINT DE LA PORTE DES ECHANGEURS THERMI(

Le joint d'étanchéité de la porte des échangeurs thermiques doit étre en bon
état pour fermer hermétiquement. Si le joint de la porte est abimé ou e rité et
qu'il faut le remplacer, appliquez la procédure suivante :

1. Pour mettre le contréleur de combustion FireStar hors tension, appuyez
sur sa touchdarche/arrét@.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Veillez & mettre le contrbleur de combustion FireStar hors tension avant d'e
cette procédure.

2. Enlevez le couvercle d’accés des échangeurs thermiques par l'arriere de
la chaudiere.

3. Ouvrez avec précaution les deux serrures de la porte des échangeurs
thermiques; ouvrez ensuite lentement la porte aprés vous en étre €loigné.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Ouvrez lentement la porte des échangeurs thermiques en vous tenant sur le ¢

4. Alaide d'un racloir, retirez le joint-cordon de la porte puis nettoyez la
rainure pour enlever toute trace d'adhésif silicone. Tout résidu laissé dans
la rainure génera le nouveau joint.

5. Appliquez un généreux cordon d'adhésif silicone dans toute la rainure du
joint de porte.

6. En commencant au centre et du cdté charniere de la porte des échangeur
thermiques, insérez le nouveau boyau de porte dans la rainure en
I'enfon¢ant avec force dans le cordon d'adhésif silicone. Veillez a ne pas
tendre le boyau lorsque vous l'enfoncez dans les angles. Appuyez sur le
joint pour le faire sortir et remplir les coins, comme le montre la gure.

7. Une fois que vous avez enfoncé le joint dans la rainure sur tout le pourtout
de la porte, coupez I'extrémité du boyau en laissant environ 2,5 cm (1 po)
de trop puis appuyez-le avec force sur le début du boyau.

8. Fermez la porte des échangeurs thermiques et verrouillez-la. Installez et
xez le couvercle d’accés des échangeurs thermiques.
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DISJONCTEUR

Le disjoncteur se trouve dans la zone d'acceés a la pompe. Il sert également
d'interrupteur d'arrét de la chaudiére. Si le disjoncteur réagit (s'arréte),
réactivez-le en le remettant en marche. Si le disjoncteur réagit a nouveau, il se
peut qu'un composant soit défectueux. Il est possible d'isoler un composant
défectueux en appliquant la procédure suivante.

1. Mettez la chaudiére extérieure hors tension.

A AVERTISSEMENT

Ne continuez pas avant d'avoir véri € que la chaudiére est hors tengion. Assure
gue la chaudiére ne peut pas se retrouver sous tension pendant gue vous tes
composants (en utilisant par exemple la fonction consignation/décorjsignation).

2. Déposez le couvercle d’'accés de la boite a vent puis ouvrez la porte de la
boite a vent.

3. Débranchez le faisceau de cables des moteurs d'actionneurs puis
déconnectez le faisceau.

4. Pour détecter un composant défectueux, branchez un composant a la fois
(commencez par exemple par lI'un des moteurs d'actionneurs) puis mettez
la chaudiére extérieure sous tension. Si le disjoncteur réagit, le composant
est trés probablement défectueux. S'il ne grille pas, mettez la chaudiére
hors tension et répétez la procédure pour tous les composants restants.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Mettez la chaudiére hors tension avant le débranchement et le rebrancher
d'un composant.

5. Fermez et immobilisez la porte de la boite a vent. Installez le couvercle
d’acces de la boite a vent.

A DANGER

Ne mettez pas la chaudiere extérieure sous tension ou ne vous gn servez p
couvercle externe de la boite a vent a été enlevé. Installez le couvgrcle exterr
xez-le avec les vis.
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JOINT DE LA BOITE A VENT

Remplacez le joint de la boite a vent si ce dernier est endommagé ou usé
a n d'assurer le bon fonctionnement de la chaudiére. Consultez votre
concessionnaire WoodMaster pour obtenir des joints de rechange.

REMARQUE : Il est préférable de remplacer l'intégralité du joint. Le joint se
avec le temps et remplacer uniquement des sections risque de rendre les
non hermétiques.

1. Mettez la chaudiere extérieure hors tension.

AAVERTISSEMENT

Ne poursuivez pas avant d'avoir véri € que la chaudiére est hors tension. Véri ¢
courant ne peut pas étre rétabli pendant que vous remplacez le joint (de la boit

2. Déposez le couvercle d’accés de la boite a vent puis ouvrez la porte de la
boite a vent. A l'aide d'un racloir ou d'un outil similaire, raclez le joint
existant pour le détacher de la boite.

Nettoyez tous les résidus d'adhésif avec de I'alcool ou un solvant adapté.

Mesure et coupez le joint de rechange.

Joint

5. Otez le support adhésif du joint de rechange puis appliquez avec
précautions le joint sur la boite a vent en suivant l'illustration; ne laissez
pas d'interstice.

6. Fermez le couvercle de la boite puis remettez la chaudiére sous tension.

7. Apres le démarrage du ventilateur, véri ez avec les mains qu'il n'y a pas
de fuite d'air autour de la porte de la boite a vent. Une petite fuite d'air
est normale, notamment autour des serrures. Si vous sentez une fuite d'ail
excessive, mettez la chaudiéere hors tension puis contrélez le joint;
si nécessaire réparez/remplacez-le.

8. Installez le couvercle d’acces de la boite a vent.
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TUBULAIRE DE CHARGE D'AIR ET MODULES REFR
A AVERTISSEMENT

Enlevez entierement le bois, les braises et les cendres présents dang le foyer. L
dernier refroidir complétement avant de remplacer la tubulure de charge d'air ¢
les panneaux réfractaires.

Procédure de dépose de la tubulure de
charge d'air et des modules réfractaires

1. Déposez la tubulure de charge d'air en la soulevant et en la faisant glisser
vers l'arriere de la chaudiére extérieure.

2. Déposez le boyau d'étanchéité puis les modules réfractaires en place.

3. Assurez-vous gue la zone d'installation des nouveaux modules réfractaires
est propre et exempte de tous débris. Installez les modules réfractaires
neufs puis installez un boyau d'étanchéité neuf sur les modules réfractaires.

4. En suivant l'illustration, montez la tubulure de charge d'air neuve en la
placant dans l'ouverture située a lI'avant de la chaudiéere extérieure.
Tirez-la ensuite vers I'avant de la chaudiére pour l'immobiliser en
véri ant que la goupille d'alignement pénetre dans I'ori ce d'alignement
des modules réfractaires.
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THERMOCOUPLE

1. Mettez la chaudiére extérieure hors tension.

AAVERTISSEMENT

Ne continuez pas avant d'avoir véri é que la chaudiére est hors tension. Véri e
courant ne peut pas étre rétabli pendant que vous remplacez le thermocouple

2. Otez le couvercle d'inspection de la pompe.

3. Débranchez le connecteur du thermocouple puis retirez son ruban
en mastic.

4. Déposez le thermocouple.

5. Installez le thermocouple neuf jusqu'a ce que le collier d'arrét entre en
contact avec le tube du thermocouple.

|

REMARQUE : Pompe
et composants déposés
pour plus de clarté

Thermocouple

Connecteur =~ — .

@ : Ruban en mastic

o /6L LI ]k

6. Immobilisez le thermocouple avec le ruban en mastic puis branchez
son connecteur.

7. Installez le couvercle d'acces de la pompe puis mettez la chaudiére
sous tension.
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ISOLATION DE LA PORTE DES ECHANGEURS THEF

REMARQUE : Lisolation de la porte des échangeurs thermiques n'est pas une
standard en laine de verre. Lorsque vous remplacez l'isolation, utilisez uniquel
matériau approprié pour ne pas endommager le systéme. Contactez votre conces
WoodMaster pour obtenir une isolation de rechange.

1. Pour mettre le controleur de combustion FireStar hors tension,
appuyez sur sa toudiarche/arrét®@.

2. Enlevez entiérement le bois, les braises et les cendres présents dans le foye
et laissez ce dernier refroidir complétement.

A AVERTISSEMENT

Enlevez entierement le bois, les braises et les cendres présen{s dans le
Laissez ce dernier refroidir complétement avant de remplacer l'isolation de la
des échangeurs thermiques.

3. Enlevez le couvercle d’accés des échangeurs thermiques par l'arriére de
la chaudiere.

4. Ouvrez avec précaution les deux serrures de la porte des échangeurs
thermiques; ouvrez ensuite lentement la porte apres vous en étre éloigné.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Ouvrez lentement la porte des échangeurs thermiques en vous tenant sur le c6

Isolation

-

Baguettes de
xation

Dé ecteur
thermique

5. Ouvrez su samment la porte pour pouvoir accéder a l'intérieur.

6. Aprés avoir mis I'équipement de protection appropri€, éliminez toutes
les cendres accumulées a l'intérieur de la porte avec une brosse ou un
petit balai.
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Enlevez le dé ecteur thermique en bas de la porte.
Enlevez les piéces et les baguettes de xation.

Déposez avec précautions l'isolation en notant soigneusement son
installation contre la porte et son insertion a l'intérieur des bords.
Cela vous aidera a installer la nouvelle.

10. Avant d'installer l'isolation neuve, placez cette derniére sur l'ouverture
pour véri er les dimensions.

11. Placez l'isolation neuve a l'intérieur de la porte, face ré échissante a
I'extérieur (vers vous). Prenez garde de ne pas déchirer le matériau
ré échissant. Veillez a insérer les bords de l'isolation dans les bords de
la porte.

12. Installez les baguettes de xation. Aprés avoir mis en place les baguettes,
vous devrez éventuellement ajuster l'isolation en faisant attention a ne pas
la déchirer.

13. Installez le dé ecteur thermique.

14. Contrblez a nouveau l'isolation pour vous assurer qu'elle est bien en place
et immobilisée a l'intérieur de la porte des échangeurs thermiques.

15. Fermez la porte avec précautions puis verrouillez.

REMARQUE : Aux premiéres ouvertures et fermetures de la porte aprés le rel
de lisolation, les verrous risquent d'étre plus diciles a fermer. Ce phénom
normal; une fois que l'isolation se sera tassée, les verrous se fermeront plus fa

16. Installez le couvercle d’accés des échangeurs thermiques.

ISOLATION DU COUVERCLE D'’ACCES DES ECHAN
THERMIQUES

REMARQUE : N'oubliez pas de vérier la plage de température de l'adhésif «
Il peut étre nécessaire de remplacer lisolation du couvercle d’accés des é
thermiques dans un local pour gu'elle séche correctement.

1. Enlevez le couvercle d’acces des échangeurs thermiques par l'arriére de
la chaudiere.

2. Posez le couvercle sur un morceau de carton a plat. Aprés avoir mis
I'équipement de protection approprié, enlevez avec un racloir l'isolation et
l'adhésif présent sur le couvercle.

3. Placez un nouveau morceau d'isolation et véri ez que les dimensions
correspondent.

4. En utilisant un adhésif en aérosol de bonne qualité, suivez les instructions
sur la boite puis pulvérisez la quantité nécessaire a l'intérieur du couvercle

5. Mettez l'isolation dans le couvercle, appuyez a plusieurs endroits pour
permettre un contact parfait avec l'adhésif. Veillez a insérer l'isolation
jusque dans le haut du couvercle, sur toute sa longueur.
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6. Placez le couvercle sur une surface plate jusqu'a ce que l'adhésif soit sec,
conformément aux instructions de son fabricant.

7. Une fois I'adhésif sec, véri ez que l'isolation adhére convenablement au
couvercle. Installez ensuite le couvercle d’'accés des échangeurs thermiques
sur la chaudiere.

TUBE D’AIR DE COMBUSTION / CONDUITE D’AIR A\

Pour mettre le contréleur de combustion FireStar hors tension, appuyez sur sa
toucheMarche/arrét@.

A PREQAUTIONS A PRENDRE

Veillez a mettre le contrbleur de combustion FireStar hors tension avant d'exe
cette procédure.

A AVERTISSEMENT

Enlevez entierement le bois, les braises et les cendres présents dang le foyer. L
dernier refroidir complétement avant d'intervenir dans le foyer.

Tube d’air de combustion

1. Soulevez I'extrémité du tube la plus proche de l'arriéere du foyer pour
la dégager de la goupille de retenue, puis tirez-la vers l'arriére du foyer.
Inversez la procédure pour remettre le tube en place.

REMARQUE : Si une quantité importante de résidus est accumulée a l'extérieu
d’air de combustion, il peut s’avérer nécessaire de nettoyer d’abord ces résid
faciliter la dépose du tube.

Pour déposer le tube d'air de combustion, soulevez cettl%
extrémité pour la dégager de la goupille de retenue, puis
faites pivoter le tube doucement dans le foyer; tirez-le
ensuite vers 'arriére du foyer pour le déposer.

AN
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Conduite d'air avant

1. Retirez les écrous borgnes qui xent la conduite d'air avant et déposez
cette derniere. Enlevez les cendres ou les dépbts présents derriere la
conduite d'air, dans la paroi du foyer.

Retirer les écrous
borgnes pour
déposer la conduite
d'air avant

2. Installez la conduite d'air neuve. Appliquez un composé antigrippant
haute température aux letages des goupilles puis remettez les écrous
borgnes en place et serrez bien.
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DEPANNAGE
INFORMATIONS DE DEPANNAGE GENERALES

Si la chaudiére extérieure ne fonctionne pas comme elle le devrait, commencez
par examiner les informations données a la section Instructions d’exploitation,
notamment dans la rubrique Ajout de bois.

La chambre de réaction est-elle pleine de cendres?

La chambre de réaction est le composant ou se produit la combustion nale.
Pour que cette combustion puisse avoir lieu, il est important que la chambre de
réaction ne soit pas obstruée. Elle n'est pas concue pour recueillir les cendres
bien que, a la longue, des cendres puissent graduellement s'y accumuler.

Si les cendres atteignent un niveau qui obstrue le ux d'air, les performances
de la chaudiere extérieure s'en trouveront diminuées. Il faut donc enlever

les cendres. En régle générale, nettoyez la chambre de réaction avant que les
cendres n'atteignent sa mi-hauteur (couche d'environ 5 pouces ou 13 cm
d'épaisseur dans n'importe quelle zone de la chambre de réaction).
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Les entrées d'air sont-elles colmatées?

L'air de combustion primaire est amené dans le foyer par les entrées d'air de
combustion. Si les entrées d’air sont restreintes ou colmatées, la chaudiére ne
fonctionnera pas correctement. S'il s'avére que les entrées d'air sont colmatée:
ou restreintes, reportez-vous aux sections d'entretien relatives aux Tubes d’air
combustion, ainsi qu'a la Tubulure de charge d’air et aux modules réfractaires.
Si, aprés avoir nettoyé chaque entrée d'air de combustion, le ux d'air est
toujours bloqué, inspectez le coude d'air de combustion primaire.
Reportez-vous a la section d'entretien relative au Coude d'air primaire.

REMARQUE : Si le coude d'air primaire présente une accumulation de créosc
la chaudieére n'est pas utilisée correctement. Il est important de suivre les pr
d’utilisation et d’entretien recommandées (voir la section Ajout de bois).

Y-a-t-il de la créosote et/ou des cendres dans la boite a vent?

La présence de créosote, de cendres et méme de braises dans la boite a vent
indique que la chaudiére extérieure n'a pas été entretenue et/ou utilisée
correctement. Pour le bon fonctionnement et la performance de la chaudiere
extérieure, il est notamment important que l'air circule librement dans
I'ensemble du circuit. Reportez-vous a la section Ajout de bois qui explique en
détails comment utiliser et entretenir votre CleanFire.

Une ou plusieurs entrées d'air de combustion sont recouvert@se niveau

de braises et de cendres accumulées dans le foyer dépasse les entrées d'air d
combustion, le ux d'air normal peut se trouver bloqué et renvoyer les braises
et les cendres dans la boite & vent. Retirez su samment de cendres de maniere
a découvrir les entrées d'air de combustion. Reportez-vous a la section Ajout d
bois pour plus d’informations.
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DEPANNAGE DANS DES SITUATIONS DIVERSES

A. LA CHAUDIERE EXTERIEURE NE FONCTIONNE PAS CORRIECTEMEN

Relisez les informations de la section Ajout de bois, en commencant a I'étape 5.

1.

2.

Plus de bois- Ajoutez du bois en quantité nécessaire. Utilisez du bois séché et de
taille correcte.

Conduit mélangeur (zone située directement sous la tubulure de charge) ou
chambre de fusion obstrué(e)lnspectez et nettoyez selon le besoin.

Entrées d'air de combustion obstruéedlettoyez selon le besoin pour empécher

que les entrées d'air de combustion ne s'obstruent.

Ventilateur d'air de combustion obstrué ou hors servicééri ez que I'écran

protégeant I'entrée du ventilateur et l'intérieur du ventilateur ne sont pas obstrués.
Fuite de la boite a vent Le couvercle de la boite a vent doit étre correctement xé.
Trouvez-en la cause et corrigez.

Moteur de I'actionneur d'air primaire fermé Si le moteur de I'actionneur d'air
primaire ne fonctionne pas convenablement, trouvez-en la cause et corrigez.
Chambre de réaction, échangeur thermique ou cheminée colm&tda chambre

de réaction, I'échangeur thermique ou la cheminée est colmaté, trouvez-en la cause
et corrigez.

Porte ouverte- Si I'a cheur du contrdleur indique Porte ouverte, fermez la porte

du foyer. Assurez-vous que la porte du foyer est correctement verrouillée et véri ez
I'état du joint de porte. S'il n'est pas hermétique (cisaillements uniformes visibles),
remplacez-le.

Niveau d'eau bas Si I'a cheur du contréleur indique Low Water (faible niveau

d'eau), le systeme détecte que le niveau de I'eau est bas. Véri ez le niveau d'eau a
la sonde-regard puis, si nécessaire, ajoutez de I'eau en suivant la section Qualité et
entretien de l'eau. Si, en ajoutant de l'eau, le probleme n'est pas résolu, contactez votre
concessionnaire WoodMaster.

REMARQUE : S'il est nécessaire de rajouter de l'eau, il est trés important d'ident
cause la perte d'eau et de corriger immédiatement le probléme. Une fuite dans |
ou une surchau e entraine souvent la dilution du produit anticorrosion et la corros
la chemise d’eau.

10.

11.

12.

La température de I'eau est basse pendant trop longteniyes cheur du

contrdleur indique Fire Out (feu éteint) et le contrbleur coupera la chaudiére si la
température de I'eau est trop basse depuis trop longtemps. Trouvez la raison pour
laquelle la température de I'eau est trop basse.

Etat d’alarme- Reportez-vous au Manuel d'utilisation du contréleur de
combustion FireStar.

La cheminée ne tire pas correctemerite tirage est la force qui pousse l'air de
I'appareil dans la cheminée. Le volume du tirage dans votre cheminée dépend de la
longueur de la cheminée, de la situation géographique, des obstructions avoisinantes
et d'autres facteurs. un tirage se produit lorsque la température a l'intérieur de la
cheminée est su samment élevée pour créer une pression négative qui "tire" les
fumées vers le haut puis les expulse par la cheminée.

Pour fonctionner de maniére optimale, la CleanFire a besoin d'un bon tirage.

Un tirage trop important peut causer des températures excessives dans l'appareil.
Un tirage inadéquat peut provoquer des refoulements de fumée et obstruer

la cheminée.

Si vous estimez que le tirage est insu sant, exécutez le test suivant : avec la chaudiére
extérieure et la cheminée a une température de service normale, desserrez le cache
d'inspection de la cheminée et écartez-le environ de 2,5 cm (1 pouce). Si les fumées
s'échappent du pourtour du cache, la pression a l'intérieur de la cheminée peut étre
incorrecte. Il vous faudra éventuellement ajouter des sections de cheminée. Toutefois,
en raison de nombreux parameétres, méme si les fumées ne s'échappent pas du
pourtour du cache, la cheminée peut ne pas toujours tirer su samment. En raison de
certains parametres, un tirage insu sant peut étre un probléme temporaire.
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REMARQUE : Un installateur quali € peut réaliser le test suivant pour vérier si le f
su sant. Avant de réaliser le test, vous devez nettoyer entierement la chaudiére extérie
vous assurer que rien n'entrave le ux d'échappement dans le circuit. Allumez la chat
attendez qu'elle atteigne une température de fonctionnement normale avant de réalisel

» Percez un trou dans le cache d'inspection de la cheminée puis, avec la
chaudiére extérieure et la cheminée fonctionnant & une température normale,
contrblez le tirage avec un manometre. Si le tirage du carneau est inférieur a
-0,05 pouce WC (-12,45 Pa), ajoutez d'autres sections de cheminée.

« Apres le test, rebouchez le trou percé dans le cache d'inspection de la
cheminée avec du silicone haute température.

Exécutez ce test a la température de
service normale, avec le dispositif de dérivation fermé.

T

La présence de fumée
indique un tirage insuffisant.
(N

Couvercle d’'inspection
de cheminée retiré

Méme en I'absence de fumée, il se
peut que le tirage de la cheminée
soit insuffisant par moments.

¢ Si un pare-étincelles est présent, véri ez qu'il est propre et non obstrué.

» Des objets comme des batiments et des arbres a proximité ou bien la
con guration topographique avoisinante (par exemple des collines, des
vallées) peuvent perturber la circulation de I'air dans la cheminée. En ajoutant
des sections de cheminée, vous résoudrez ces problemes.

Il

Risque de produire un tirage insuffisant.

Permet d’obtenir un meilleur tirage.
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B. LE FEU S'ETEINT UNE OU PLUSIEURS FOIS

Relisez les informations de la section Ajout de bois, en commencant a I'étape 5.

C. LE BATIMENT PERD DE LA CHALEUR

Relisez les informations de la section Ajout de bois, en commencant a I'étape 5.

1. Laoules vannes de circulation sont ferméa&ri ez que les vannes adéquates du
circuit sont ouvertes pour permettre la circulation.

2. Disjoncteur de circuit inactif- S'il y a un disjoncteur de circuit qui alimente la
chaudiére extérieure, véri ez s'il est actif.

3. Le disjoncteur est coupéVeri ez que l'interrupteur du disjoncteur (situé dans
le compartiment de la pompe) est en position de marche. Si le disjoncteur a réagi,
trouvez-en la cause avant de le remettre en marche.

4. Laou les pompes de circulation ne fonctionnent paééri ez le fonctionnement
des pompes de circulation. Si elles ne fonctionnent pas, coupez leur alimentation
électrique. Fermez les vannes montées sur la pompe. Démontez la pompe puis essayez
de tourner I'arbre de pompe. Si 'arbre ne tourne pas, remplacez la cartouche de
pompe. Remplacez uniguement la cartouche si c'est possible. Si nécessaire, remplacez
la pompe. Suivez les instructions accompagnant la pompe.

5. Air dans le circuit- Véri ez s'il y a de I'air dans les conduites d'eau ou dans
les échangeurs thermiques. Si vous entendez des gargouillis dans un échangeur
thermique, ceci indique la présence d'air dans le circuit. Eteignez la pompe, attendez
15 secondes puis redémarrez la pompe. S'il est nécessaire d'expulser de l'air des
conduites, reportez-vous aux Procédures de premiére mise en route.

6. Batiment(s) insu samment ou pas du tout isolé(s)Des batiments insu samment
ou pas du tout isolés, des batiments aux plafonds insu samment ou pas du tout isolés
ou bien un manque d'isolation sous un plancher chau ant peuvent entrainer une
consommation excessive de combustible et/ou des probléemes de chau age.

7. Les conduites d'alimentation et de retour ne sont pas installées correctement
—Véri ez que la conduite d'alimentation en eau chaude est branchée au raccord
approprié de la chaudiére et de I'échangeur thermique.

8. Laoules pompes de circulation sont installées a I'envaféri ez que le sens de
refoulement est correct. S'il ne I'est pas, coupez I'alimentation électrique de la pompe.
Si le sens de refoulement n'est pas correct, débranchez la pompe de la conduite d'eau
puis inversez le montage pour corriger le sens du refoulement. Si la pompe n'est pas
montée sur la chaudiére extérieure, véri ez que son emplacement est approprié.

9. Les conduites d'alimentation et de retour souterraines ne sont pas su samment
isolées- Les pertes thermiques provenant de conduites d'alimentation et de retour
souterraines mal isolées se détectent souvent par une quantité anormale de neige qui
fond au-dessus des conduites lorsque la température du sol est égale ou inférieure a
-12 °C (10 °F).

10. Les conduites d'alimentation et de retour ne sont pas isolées-eonduites
d'alimentation et de retour non isolées dans des zones qui ne seront pas chau ées
(vides sanitaires non chau és, espace sous les mobile homes, etc.) peuvent entrainer
des pertes thermiques excessives. Isolez les conduites d'alimentation et de retour.

12. Eau de mauvaise qualitéL'eau qui contient une grande quantité de particules
solides, de sable ou de poussiére peut générer des résidus a l'intérieur des parois des
composants de I'échangeur thermique, ce qui réduit le rendement thermique. Si vous
pensez que c'est le cas, contactez votre concessionnaire WoodMaster.

13. Construction neuve équipée d'un chau age a rayonnement par le-ddékttre
la premiere fois une dalle en béton a température prend beaucoup de temps et une
guantité de bois considérables; une fois la dalle chaude, la consommation de bois
baisse si la dalle et le batiment sont correctement isolés.

14. Charge thermique trop importante Réévaluez l'installation et adaptez la
charge thermique a la chaudiere extérieure.
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D. DE LA FUMEE APPARAIT ENTRE LA PORTE DU FOYER ET LAVANT

1. Joint de porte défectueux ou cadre de porte obst & de la fumée sort par
I'interstice entre la porte du foyer et la face avant du cadre de porte pendant un certair
temps apres avoir remis du bois, raclez la face avant et les montants du cadre de port
pour éliminer les résidus. Véri ez I'état du joint de la porte du foyer. Remplacez-le
si nécessaire.

2. Les charniéres et/ou le verrou de la porte nécessitent un réglgglez les
charniéres et/ou le palier du verrou...

E. LA CHAUDIERE EXTERIEURE SURCHAUFFE

1. Lorsque la porte du foyer est fermée, elle laisse entrer de I'air ou sortir de la
fumée— Véri ez que la porte du foyer est verrouillée correctement. Examinez I'état du
joint de la porte du foyer. S'il n'est pas hermétique (cisaillements uniformes visibles),
remplacez-le. Si la porte du foyer ne ferme pas hermétiquement, réglez-la en suivant |
procédure adéquate (voir les Composants entretenus par le propriétaire).

Empreinte dans
le joint de la porte

L'ouverture du
foyer doit laisser
une marque
uniforme sur tout
le périmétre du
joint de la porte.

s

REMARQUE : Si vous faites fonctionner la chaudiere extérieure avec la porte ouvert
d'endommager le joint de la porte du foyer.

2. Moteur de I'actionneur et/ou disque de régulation de I'air coincé en position
d'ouverture ou obstrué- Retirez les matiéres qui les obstruent. Lubri ez la chaine
avec un lubri ant sec haute température homologué pour les chaines. Prenez soin de
ne pas mettre de lubri ant sur le moteur de l'actionneur ou sur l'arbre du moteur.

REMARQUE : Si la chaudiere extérieure perd de I'eau par ébullition, vous devez identi
immédiatement le probleme. En service normal, il n'est pas nécessaire d'ajouter de
bien trés peu. Ajouter de I'eau dans la chaudiére risque de la corroder si les niveaux
immédiatement corrigés avec du MolyArmor 350. En outre, la quantité de solides diss
circuit (a cause de l'ajout d'eau) risque de causer des avaries.

3. L'eau ne circule pas Véri ez que la pompe fonctionne et que I'eau circule en
permanence dans les conduites d'alimentation et de retour pour conserver I'eau & une
méme température dans la chaudiéere extérieure.

4. Laou les vannes de circulation sont ferméa&ri ez que les vannes adéquates du
circuit sont ouvertes pour permettre la circulation.

5. L'impulsion a été réglée pour durer trop longtemps et/ou pour se produire
trop souvent lorsque le tirage thermique est faibillongez la durée entre
les impulsions de veille d'air et/ou raccourcissez la durée de l'impulsion (voir les
instructions d'utilisation du contréleur FireStar).

6. Le contrbleur de combustion FireStar n'est pas correctement régéportez-vous
au Manuel d'utilisation du contrdleur de combustion FireStar.
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F. PROBLEMES FREQUENTS AVEC LA POMPE OU L'EAU CIRCULE MAL

1. La pompe n'est pas correctement mor#€8i la pompe n'est pas montée sur la
chaudiére extérieure, il faut la monter au moins a quatre pieds (1,20 m)
en-dessous du niveau d'eau supérieur de la chaudiere.

S

Niv;aau d'eau Batiment & chauffer

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -

4 ft. (1,2 m) min.
La pompe doit étre Niveau
installée dans la conduite du/ sol

d'alimentation en eau
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LY__ chaude, en amont de

I'échangeur thermique,
soit a I'intérieur du batiment,
|__~soit sur la chaudiere extérieure.

Véri ez que le moteur de la pompe a été posé a I'horizontale. La boite de fonction
ne doit pas se trouver au-dessous du moteur de pompe. Si nécessaire, retirez les
quatre vis puis faites tourner le corps de la pompe.

Incorrect Correct Correct

Boite de Boite de Boite de
raccordement raccordement  raccordement
en bas sur le coté en haut

2. L'eau ne circule pas Si vous avez vidangé puis rempli a nouveau le circuit, ou
si le circuit a été ouvert pour une raison quelconque (par exemple pour remplacer
une pompe, ajouter des échangeurs thermiques, réparer un fuite), il doit étre
purgé (voir les Procédures de premiere mise en route).

3.  Mauvaise qualité de I'ead Si I'eau contient une grande quantité de particules
solides, de sable ou de poussiére, la pompe risque de tomber souvent en panne.
Utilisez de I'eau adoucie et/ou ltrée.

4. Résidus dans les conduites d'eau/parois des échangeurs thermiGuesus
utilisez de I'eau avec une forte teneur en silice ou autres minéraux, des résidus
risquent de s'accumuler a l'intérieur des conduites d'alimentation et de retour et
sur les parois des échangeurs thermiques. Si cela se produit, vous devez vidanger
le circuit puis le nettoyer avec un désemboueur (réf. 166). Vous devez ensuite
remplir a nouveau le circuit avec la quantité appropriée de produit anticorrosion
MolyArmor 350 (réf. 2900631) et de I'eau propre.
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G. COMBUSTION D'UNE QUANTITE EXCESSIVE DE BOIS

1. Chau age de grands volumes d'ealle chau age de grands volumes d'eau (lavage
de voitures, piscines par exemple) consomme beaucoup de bois.

2. Perte thermique excessive/oir les points 6 a 10 de la rubrique 'Le batiment perd
de la chaleur".

3. Perte thermique dans les conduites d'alimentation et de reto8ri vous n'utilisez
pas ermoPEX, les conduites d'alimentation et de retour enterrées dans une zone
de basse terre mouillée risquent d'entrainer une perte thermique importante qui
augmentera considérablement la consommation de bois.

4. Besoin important en chaleur Les dalles de béton (avec chaleur a rayonnement)
qui sont insu samment isolées ou qui sont exposée a l'eau ou a des température
extérieures basses augmentent la consommation de bois (voir la section Installations
hydroniques). Mettre la premiére fois une dalle en béton froide a température prend
beaucoup de temps et une quantité de bois considérables; une fois la dalle chaude, la
consommation de bois baisse si la dalle et le batiment sont correctement isolés. Les
situations suivantes demanderont également beaucoup de chaleur : locaux mal isolés,
batiments équipés de grandes surfaces de fenétres/portes vitrées, batiments avec des
portes au-dessus du sol, serres, vides sanitaires non isolés, in ltration de l'air extérieur
et air fuyant a travers les fondations.

H. FUMEES VISIBLES SORTANT DE LA CHEMINEE

Relisez les informations de la section Ajout de bois, en commencant a I'étape -

Certaines situations sont liées a la température extérieure, I'humidité
atmosphérique, I'humidité du combustible, la vitesse de combustion et autres
facteurs qui peuvent produire de la vapeur visible dans les fumées s'échappan
des équipements de combustion, qu'ils brdlent du bois, du gaz ou du oul.

L'émission de fumées blanches contenant de I'humidité est un phénomeéne
normal dans de nombreuses situations. Il ne signi e pas que la combustion est
mauvaise ou que les émissions sont élevées.

L'opacité est la quantité de lumiére qui est bloguée dans un panache de fumée
Cette mesure est habituellement exprimée en pourcentage. A titre d'exemple,
une opacité de 0 % signi e que toute la lumiére traverse le panache tandis
gu'une opacité de 100 % signi e qu'aucun faisceau de lumiére ne peut le
traverser. Les mesures d'opacité donnent une indication sur la concentration d
particules dans un panache de fumées.

Pour que la détection de I'opacité soit juste, il faut observer les fumées
uniguement lorsque :

» Le soleil brille et se trouve derriére vous.

 Vous vous trouvez a une distance de la chaudiére égale au moins a troi
fois la hauteur de la cheminée.

 Le panache de fumées se déplace perpendiculairement a votre positior

Pour réaliser I'observation, vous devez regarder le point du panache qui ne

montre pas de vapeur d'eau condensée. N'observez pas directement le panacl
Regardez plutét a travers, avec un arriére-plan qui contraste (par exemple des
feuilles vertes ou des arbres). Il existe encore bien d'autres facteurs importants
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La quantité d'émissions visibles peut étre réduite en brllant du bois séché,

en vous assurant que votre cheminée respecte les recommandations du manuel
du propriétaire et en chargeant le foyer en fonction de votre charge thermique.
Une fois que l'eau s'est évaporée dans le bois, les émissions deviennent

trés transparentes.

1. Trop de cendres dans le foyePour enlever les cendres, reportez-vous a la
section Entretien périodique.

|. PRESENCE DE CORROSION — APPELER LE|DISTRIBUTEUR

REMARQUE : Pour réduire la condensation dans le foyer, il n'est pas recommandé d
température en-dessous de 85 °C (185 °F).

1. Combustion de déchets ou de plastiquéle brilez pas de déchets ou de
plastique. Cet acte est probablement illégal et il risque d'endommager trés
rapidement le foyer.

REMARQUE : Du chlorure ou des gaz sulfureux éventuellement générés par la com
plastique ou de caoutchouc se mélangeront a I'humidité du bois pour former de l'acide s
ou chlorhydrique dans le foyer, ce qui produira un phénoméne de corrosion.

2. Vous n'avez pas nettoyé le foyer a la n de la saison de cha/allez a suivre
le calendrier d'entretien a réaliser apres la saison de chau e qui vous indique entre
autres de racler le foyer et d'enlever toute la cendre.

3. Vous n'avez pas passé la baguette de nettoyage dans la couche de cendres
avant de charger le boisll est important d'utiliser la baguette de nettoyage
pour décoller les cendres avant chaque chargement de bois pour permettre a
I'air de circuler et éviter que les cendres deviennent humides. Pour avoir des
informations complémentaires, voir les Instructions d'utilisation.
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INFORMATIONS GENERALES

Notez ces mesures de précautions mentionnées également sur la chaudiere e»
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SCHEMAS ELECTRIQUES

e
CONNECTEUR DU FAISCEAU PRINCIPAL 1

Le brochage du connecteur est

o

montré du coté de I'entrée des cables.

N

066606000
OOLEOVO®

/

Schéma électrique CleanFire

Eclairage avant

60 W max.
(ampoule
G-DSSDUHLO

BLC
VRN

I
VER/JAU

Disque a déclic
de limite

supérieure

Interrupteur

de dérivation
Il

Alarme

Le brochage du connecteur

BORNE COULEUR ET DIMENSION DU FIL | DESTINATION

3 VIO 18GA | Temp. Auxiliaire 1

4 ORG 18GA | Mod. Selec. Input

5 MAR 18GA | Température de I'eau

8 ROS 18GA | Interrupteur de porte

9 ROU TIC Temp. Réaction -

10 JAU T/IC Temp. Réaction +

11 ROS/NOI 18GA | Porte réaction ouverte

12 VIO/NOI 18GA | Porte réaction fermée

13 GRI 18GA | Interupteur dialarme de dérivation

\___ 14 BLE/NOI 18GA | Interrupteur de niveau d'eau/
BORNE__[ COULEUR ET DIMENSION DU FiL | DESTINATION

1 NOI/BLC 18GA [ Actionneur d'air primaire
2 ROU/BLC 18GA | Actionneur d'air primaire
3 BLE/BLC 18GA | Actionneur d'air primaire
4 VER 18GA | Actionneur d'air secondaire
5 ROU 18GA | Actionneur d'air secondaire
6 BLE 18GA | Actionneur d'air secondaire
8 NOI 16GA | 120V CA
9 VER/BLC 18GA | Actionneur d'air primaire
11 JAU/NOI 18GA | +24 Vv CC

12 VER/NOI 18GA | CC Terre

13 NOI 18GA | Actionneur d'air secondaire
14 ROU/NOI 18GA | +5V CC

15 VER/JAU 16GA | Mise & la terre

\__16 VIO 16GA | Ventilateur de combustion/

CONNECTEUR A 12 BROCHES DU TABLEAU DE COMMANDE

est montré du coté de
I'entrée des cables).

VER
INOI

BORNE __|COULEUR ET DIMENSION DU FIL | DESTINATION

1 NOI 16GA | 120V CA

2 VER/JAU 16GA | Mise & la terre

3 BLC 16GA | 120 V CA Neutre

4 NOI 18GA | Actionneur d'air secondaire

5 VER 18GA | Actionneur d'air secondaire

6 ROU 18GA | Actionneur d'air secondaire

7 VIO 16GA | Ventilateur de combustion

8 BLE/BLC 18GA | Actionneur d'air primaire

9 VER/BLC 18GA | Actionneur d'air primaire

10 NOI/BLC 18GA | Actionneur d'air primaire

11 ROU/BLC 18GA | Actionneur d'air primaire
12 BLE 18GA | Actionneur d'air secondaire /

CONNECTEUR A 12 BROCHES DU CAISSON D'AIR

Le brochage du connecteur

JAUNOI-!
|| VERIZ
NO

|
ROS

Sonde de
température
de l'eau

BLE/
NOI ||

“MaR |17 NOI

Il
N\

de dérivatior

_\/ER
400
e
I TINOI

Capteur
de

niveau
deau

VER/

Ensemble de
tableau de commande

+V1(24V COJ

TER | ©
+2(5VCC) o
TER

FG

o VERINOI

o_VERIAU}

N| s
(120 VCA L

Capteur
de lumiere.
temporisé
ROU

I U
‘ ° o .-INOI
Interrupteyr I
dicaiee | o @]
VIO
NOI

Aut Off On I

Model Selection Link
ROU - 900, BLC - 700
VER - 500, BLE - 300

BORNE __[COULEUR ET DIMENSION DU FiL| DESTINATION est montré du coté de
1 VIO 16GA | Ventilateur de combustion I'entrée des cables). Interrupteur
2 VERIJAU 16GA | Mise alaterre de laporte bre~
3 BLC 16GA | 120 V CA Neutre de réaction
4 NOI/BLC 18GA [ Actionneur d'air primaire N
5 VER/BLC 18GA | Actionneur d'air primaire
6 ROU/BLC 18GA | Actionneur d'air primaire
8 BLE 18GA | Actionneur d'air secondaire
9 VER 18GA | Actionneur d'air secondaire
10 NOI 18GA | Actionneur d'air secondaire
1 ROU 18GA | Actionneur d'air secondaire
\___ 12 BLE/BLC 18GA | Actionneur d'air primaire /
Caisson d'air Logement de pompe
q 5
—=— __ Disjoncteur Thermocouple de la
i 5A chambre de réactio
Ventilateur . on
de combustion Actionneur
d'air primaire NOI I
E—; — Réceptacle
q I (10 Amp Max)
1!
M
i -NoOI
!
1!
Actionneur 1!
d'air 1 Boite de
secondaire 1 cablage
LN de terrain
& >/ER -
= JAU
VIO —NOlI
U] ! (Terre) (Tension
| BLC _| deligne)
7 t
BLC  VERWAU (Neutre)

.
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INFORMATIONS SUR LES ECHANTILLONS D'EAU — M

REMARQUE : Vous étes responsable en tant que propriétaire de vous assurer que les informations concernant vos
exactes et de soumettre ces derniers dans les délais exigés par la garantie de votre chaudiére extérieure en acie
respect de cette obligation limitera la garantie & un an.

INFORMATIONS CONCERNANT LES ETIQUETTES DES
ECHANTILLONS D'EAU

Lorsque vous envoyez les échantillons d'eau a WoodMaster, utilisez le kit
pour échantillons d'eau fourni dans votre ensemble du propriétaire ou bien
complétez I'étiquette ci-dessous.

NOM :
ADRESSE :

VILLE : ETAT : CODE POSTAL]
E-MAIL :

TELEPHONE : N° DE SERIE DE LA CHAUDIERE #

CONCESSIONNAIRE :
DATE DE COLLECTE DE L'ECHANTILLON :
[J PAS DANTIGEL AJOUTE [ ANTIGEL AJOUTE

Merci de ne cocher QU'UNE SEULE case

A LUSAGE EXCLUSIF DES LABORATOIRES :
Moly pH Ni Date

ETIQUETTE D'ENVOI

Utilisez le kit pour échantillons d'eau fourni dans votre ensemble du
propriétaire ou bien envoyez les échantillons deau a WoodMaster,
a lattention de : Water Quality Department, 20502 160th Street,
Greenbush, MN 56726.

FROM

WOODMASTER, INC.
ATTN: WATER QUALITY DEPARTMENT
20502 160th Street

Greenbush, MN 56726
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NOTES



GARANTIE LIMITEE — MODELES CLEANFIRE

WoodMaster, Inc. (« WoodMaster ») garantit au propriétaire d'origine, a I'exception (a) des pieces fabriquées pat@sslties de I'étendue de la garantie ci-apres
(b) des pieces ou articles sous-mentionnés couverts par un garantie limitée d'un an, que le groupe foyer/chemise d'eau des ctiMastre€WaokFire est exempt
de défauts de fabrication et de défaillances dus a la corrosion pendant une durée de VINGT-CINQ (25) ANS a compter de la date d'achasdésigyive guie le
Formulaire d'enregistrement de la garantie limitée ait été rempli et envoyé a WoodMaster dans les sept (Vagpolegsmise de propriété de la chaudiére a I'achetg
d'origine et que ledit acheteur respecte a la lettre les instructions concernant I'entretien et le produit anticarsesigep dans le manuel du propriétaire; dans le
cas contraire, la présente garantie limitée aura une durée d'UN (1) AN a compter de la date de fabrication ou d'un an a compté'adbdadiatigine, sous réserve
d'apporter une preuve de la date d'achat.

Si une piéce sous garantie présente un dysfonctionnement suite a un défaut de fabrication ou a la corrosione¥Vaa#Mhstrétion, (1) réparera ou remplacera (e
utilisant des pieces détachées neuves ou réusinées) la piece défectueuse ou défaillante en se basant saf thotigieel'ecte calcul au prorata suivant :

De la premiére a la cinquiéme année : Les piéces et la main-d'ceuvre seront couvertes a 100 %
Sixieme année : Les pieces seront couvertes a 70 %

Septieme année : Les pieces seront couvertes a 60 %

Huitieme année : Les piéces seront couvertes a 50 %

Neuviéeme année : Les piéces seront couvertes a 40 %

De la dixieme a la vingtieme année : Les pieces seront couvertes a 15 %

De la vingt-et-uniéme a la vingt-cinquiéme année : Les piéces seront couvertes a 10 %

(2) échangera la chaudiere contre un modéle comparable neuf ou fabriqué a partir de pieces neuves ou doccasite potresd@nues et qui sera au moins équivalg
fonctionnellement a la chaudiere dorigine, ou (3) o rira une remise sur le prix d'achat d'une chaudiére WoodMestd'unenodéle comparable selon le calcul

au prorata suivant : 100 % de la premiere a la cinquiéme année, 50 % les sixieme et septieme années, 40 % de la huitieme a la dixieme année, 30 % de la o
quinzieme année et 10 % de la seizieme a la vingt-cinquieme année. Une piece/chaudiére de remplacement reprend la garantie restdot@adideemierigine ou
bien quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date de remplacement ou de réparation, selon loption qui o re laedapdus longue. Si une chaudiére ou une pig
remplit les conditions de remplacement au titre des dispositions de la garantie limitée, WoodMaster, a sa, gisarédi@emander de lui renvoyer la chaudiere ou la
piece pour l'inspecter et la recycler ou la mettre au rebut.

Comme il est impératif de maintenir le produit anticorrosion a un niveau correct pour prévenir les pannes dues a la conosiai, it a la garantie de 25 ans,
I'exploitant doit respecter les instructions du manuel du propriétaire concernant I'entretien et I¢ antidairosion et il doit envoyer un échantillon d'eau de la chaudid
a la mise en service de cette derniére puis une fois par an par la suite pour prouver l'entretien et l'utilisation algiposthsion en bonne et due forme. Aucune
réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée si WoodMaster n'a pas recu le formulaire d'eemedesteenhaudiere et n'a pas pu véri er les tests d'eau requis.

Pieces fabriquées par des tietses pieces installées en usine par WoodMaster mais fabriquées par un tiers peuvent étre couvertes par la garanticaaé ¢ @lles
ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée, a I'exception du contrdleur de combustion FireStaa®dberdesCébanFire qui est garanti exempt de défauts
fabrication pendant une durée de deux (2) ans a compter de la date d'achat d'origine, sous réserve que le Foregiktrentbenide la garantie limitée ait été rempli ¢
envoyé a WoodMaster dans les sept (7) jours suivant la remise de propriété a I'acheteur d'origine de la chaudiere; daasrée leagrésente garantie limitée aura ung
durée d'UN (1) AN a compter de la date d'achat d'origine. La présente garantie limitée couvre le contréleur uniquement; les eigtesiel'déplacement et la main-
d'ceuvre nécessaire au diagnostic du probleme et a l'installation d'une nouvelle piéce ne sont paarges en ch

Piéces couvertes par une garantie limitée d'un &es piéces suivantes sont couvertes par la présente garantie limitée contre les défauts de fabrication pendant U
an : garnitures détanchéité, joints, écrans thermiques, peintures, tubulure de charge dair, tiroir awéogEescdambres de fusion, aquastats, actionneurs, modules
briques réfractaires, conduits de ventilation, tubes d'air de combustion, turbulateurs, sections deeatamiie cheminée. La présente garantie limitée couvre la piéd
uniguement; les visites d'entretien, le déplacement et la main-d'ceuvre nécessaire au diagnostic du probleme et a l'instaltaiicelle'piee@ ne sont pas pris en char

EXCLUSIONS ET LIMITES- La présente garantie limitée s'applique uniquement aux chaudiéeres extérieures WoodMaster CleanFire. La présentet@arantie lim
couvre uniquement les défauts ou les défaillances dues a la corrosion découlant d’'une utilisation normale de la chéulierekxtée couvre aucun autre défaut oy
probléme, y compris ceux entrainés par : (a) un entretien incorrect (b) une exploitation ne respectant pas lésrspéei lzachaudiére (voir le manuel du propriétairg
un accident, une utilisation frauduleuse ou impropre, une application non adaptée, ou par des piecedl@es @msteine; (C) un entretien exécuté par toute personr
autre que le personnel WoodMaster, sauf autorisation écrite de WoodMaster; (d) des modi éatlisees sans 'autorisation écrite de WoodMaster; ou (e) si tout
numéro de série WoodMaster a été enlevé ou dégradé. La présente garantie anticorrosion sera invalide si le propriéti@iné pesrtenuantité correcte d'agent
anticorrosion MolyArmor 350 dans le circuit, s'il n‘envoie pas les échantillons d'eau requis a WoodMakskedileudsdutres matériaux que du bois naturel dans le fo
La présente garantie limitée exclut le co(t dexpédition et de main-dceuvre nécessitée par lenlevemdargtalliaton de la chaudiére, les frais de travaux de plomb
et/ou les pieces et le co(t d'un chau age de substitution si la chaudiere est hors service pour cause de réparation. lchugbraatigcement de leau, des produitg
anticorrosion et des autres additifs, ainsi que les piéces présentes dans le circuit, quelles soient montées ou non seyr tiellesayuides pompes, les vannes et la
tuyauterie.

WoodMaster ne pourra étre tenu responsable des dommages ou réparations découlant idisstalldapplications défectueuses réalisées par des tiers ou découl
tout événement de force majeure. WoodMaster ne pourra étre tenu responsable d'incidents ou d'accidenmtsanii§ioe évités par le propriétaire ou qui ont résulté
de l'utilisation de la chaudiere extérieure. Un systéme de chau age annexe doit étre installé a n déviter dess#égadas cae défaillance dans l'alimentation de la
chaudiere ou au cas ou surviendrait une panne mécanique de la chaudiére ou du systeme. Les illustratiomsetiiergndel chaleur gurant dans les informations
promotionnelles de WoodMaster sont données uniquement a titre indicatif. En choisissant laiteliehdudiére extérieure destinée a plusieurs applications, il faut
prendre en compte la perte thermique survenant dans toutes les applications, dans des conditianiegiggtésrextrémes et avec d'autres variables thermiques.

LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE ET LES RECOURS STIPULES CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS; ILS ANNULENT ET REMPLACENT TOUTE AUTRE
GARANTIE, RECOURS ET CONDITION, ORAL OU ECRIT, EXPRESSE OU IMPLICITE. WOODMASTER EXCLUT SPECIFIQUEMENT TOUTE GARANTI
IMPLICITE QUELLE QU’ELLE SOIT, Y COMPRIS, MAIS DE MANIERE NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU DADEQUAT|
A UNE UTILISATION PARTICULIERE. SI WOODMASTER NE PEUT PAS JURIDIQUEMENT EXCLURE DES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA
PRESENTE GARANTIE LIMITEE, TOUTES LESDITES GARANTIES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE ET DADEQUATION A UNE
UTILISATION PARTICULIERE, SERONT LIMITEES A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE. Aucun concessionnaire ou collaborateur de WoodMaster
autorisé a apporter des modi cations, des extensions ou des ajouts a la présente garantie limitée. WOODMASTER NETFREJRENU RESPONSABLE DE
DOMMAGES DIRECTS, SPECIAUX, ACCESSOIRES OU IMMATERIELS RESULTANT DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE OU D'UNE CONDITION,
OU EN VERTU DE TOUT AUTRE TEXTE JURIDIQUE. Certains Etats ou certaines provinces interdisent lexclusion ou la limite ttesdomamages accessoires
ou immatériels, ou bien lexclusion ou la limite sur la durée des garanties ou conditions implicites. Par conséquent, lesichisgerts ci-dessus peuvent ne pas
sappliquer dans votre cas. La présente garantie vous donne des droits particuliers. Vous palleessisére cier d'autres droits qui varient selon I'Etat ou la provin

RECOURS AU SERVICE SOUS GARANTHEPour obtenir le service sous garantie, contactez le concessionnaire de WoodMaster qui vous a vendu vatreichaud
contactez WoodMaster par téléphone (800-932-3629) ou courrier postal (600 Polk Ave. SW, Red Lake Falls, MN 56750). Mardeadimtbgtes les communications
nom du concessionnaire, la date de vente originale, le numéro du modéle et le numéro de série. Lorsqu'il legiigeWéodddaster se réserve le droit de faire réalisg
service sous garantie dans un de ses locaux. Toutes les réparations liées a la corrosion seront réaliséesastazsélrfoalNbrisation écrite de WoodMaster.

Modi cations de conception. WoodMaster se réserve le droit de modi er et d'améliorer la conception du produit a n d'ereateglperformances sans avoir la
responsabilité de mettre a niveau les produits vendus auparavant.
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